
 
 

 
 

� Pick & Carry tot 2000kg

� Twee Rijsnelheden

� Programmeerbare LMB 

� Stalen rupsbanden

� Hydrostatische 
transmissie

� Afsluitbare cabine
(met airco)

� 4 & 2 inscherings 
haakblok

� Scheefstandalarm

� Krachtige lier 
met hydraulisch 
remsysteem

� Twee hijssnelheden

� Volautomatische 
pentagonale 
mastsecties

� Minimale uitzwaai

Hét evenwicht 
tussen kracht
en design 

Specifi caties
Model LC785

Kraancapaciteit 4.9 t x 2.1m

Maximale Vlucht 14.52m

Maximale Hijshoogte 16.35m

Hijssnelheid Twee snelheden :  27/39m / min. (4 inscheringen, 4e laag)

Kabelsnelheid Twee snelheden :  108/156m / min. (4e laag)

Hijskabel IWRC 6 x Fi (29) 10mm x 115m

Mast
Mastlengte

Telescopeersnelheid
Masttype

4.63m - 15.63m
11m / 24.5 sec
Volautomatisch, 5 secties 
Pentagonale telescopische mast

Op- & Aftoppen
Gradenhoek / Snelheid - 2° tot  80º  (12.5 sec.)

Zwenkinrichting
Zwenken / Snelheid 360º oneindig / 2.4 tpm

Rijden
Onafhankelijke aansturing aan beide zijden, hydraulische 
zuiger-motor met ingebouwde rem, reductiekast met 
satellietwielen, tandwiel aangedreven rupsen.

Tractiesysteem
Rijsnelheid – laag

Rijsnelheid – hoog
Klimvermogen

Rupslengte & -breedte
Bodemdruk

0 – 2.5 km/u
0 – 3.8 km/u
20°
1,870mm x 450mm
46.8 kPa / cm² (0.48 kg / cm²)

Motor
Model
Type

Vermogen
Brandstof

Komatsu S4D95LE-3-A
4 cilinder diesel, water gekoeld, directe injectie 
40.5 Kw (55pk) / 1850tpm 
Diesel ;  Inhoud = 141 liter

Afmetingen
Lengte x Breedte x Hoogte

Gewicht
5005mm x 2350mm x 2685mm
9700kg

Standaarduitvoering Lastindicator (LMB), stalen rupsbanden, 4- & 2-inscherings 
haakblok, zwaailicht, bedrijfsurenteller en alarm tegen 
kantelgevaar.

Uitrusting in optie
Balhaak, Rubberen stootkussens.

 Maeda LC785
Technische Gegevens



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

1 2

3.52m 6.27m 9.02m 11.77m 14.52m

16.35m

3 4 5 6 7 8 1514131211109

80º

70º

60º

50º

40º

30º

20º

10º

0º

Maeda LC785

2840mm

5005mm

26
85
m
m

2350mm

450mm450mm

Afmetingen

Werkbereik

Machine

H
ijs

ho
og

te
 (m

)

Vlucht (m)

15.63m mast

12.88m mast

10.13m mast

7.38m mast

4.63m mast

Het werkbereik houdt geen rekening met 
mastbuiging veroorzaakt door de last.

Het maximale bereik onder het maaiveld is:

4 inscheringen 2 inscheringen Enkele inschering

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Totale hijscapaciteit
4.63 mast 7.38 mast 10.13 mast 12.88 mast 15.63 mast

Vlucht 
(m)

Capaciteit 
(kg)

Vlucht 
(m)

Capaciteit 
(kg)

Vlucht 
(m)

Capaciteit 
(kg)

Vlucht 
(m)

Capaciteit 
(kg)

Vlucht 
(m)

Capaciteit 
(kg)

Hijscapaciteit

Pick & Carry programma
4.63 mast 7.38 mast 10.13 mast

Vlucht 
(m)

Capaciteit 
(kg)

Vlucht 
(m)

Capaciteit 
(kg)

Vlucht 
(m)

Capaciteit 
(kg)

De hijscapaciteit is gebaseerd op 
de effectieve vlucht van de kraan 
inclusief eventuele mastbuiging. 
De bovenvermelde hijscapaciteit is 
inclusief het gewicht van de haakblok 
(standaard 4 inscheringen – 90kg). 
Deze dient dus in mindering van de 
hijscapaciteit gebracht te worden om 
de reële werklast te bekomen. 

Indien de Tweewindingshaakblok 
of de balhaak wordt gebruikt, 
mag dezelfde hijscapaciteit zoals 
hierboven gehanteerd worden, 
maar met een maximale last van : 
Twee inscheringen - 2450kg, 
Enkele inschering - 1220kg.

Pak en Verplaats diensten zijn 
mogelijk met een maximum 
gieklengte van 10.13 meter.



Voor verdere informatie en details kunt u steeds terecht bij Heli NV.
De fabrikant behoudt zich het recht te allen tijde verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht.

Maeda Mini-hijskranen
Kleine kranen met GROTE ideeën
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Distributeur:


