
 
 

 
 

� Kuorman kantaminen 
(maksimi 2000kg)

� Kaksi ajonopeutta

� Ohjelmoitava 
valvontalaite

� Terästelat

� Hydrostaattinen 
vaihteisto

� Suljettu hytti, 
ilmastoinnilla

� 4-köysi / 2-köysi
Koukku

� Kallistuksen ilmaisin / 
Hälytin

� Voimakas 
nostokoneisto, 
hydraulinen levyjarru

� Kaksi nostonopeutta

� Täysautomaattinen, 
viisikulmainen puomi

� Pieni perän ylitys

Tarjoaa parhaan 
tasapainon voiman 
ja muotoilun 
suhteen 

Erittely
Malli LC785

Nostokyky 4.9 t x 2.1m

Maksimi työsäde 14.52m

Maksimi nostokorkeus 16.35m

Nostonopeus kakkos nopeus 27 / 39m / min. (4 kertainen köysi, 4- köysikerros)

Köysinopeus yhdellä kierrolla kakkos nopeus 108 / 156m / min. (neljäs köysikerros)

Nostoköysi IWRC 6 x Fi (29) 10mm x 115m

Teleskooppaus järjestelmä
Puomin pituus

puomin nopeus
puomin tyyppi

4.63m - 15.63m
11m / 24.5 sec
Viisi jatketta, täysin automaattinen 
Viisikulmainen teleskooppipuomi

Puomin nostojärjestelmä
Puomin kulma / nopeus - 2° -  80º  (12.5 sec.)

Kääntöjärjestelmä
Kääntöliike / Nopeus 360º jatkuva / 2.4 rpm

Siirtojärjestelmä
Molemmilla puolilla itsenäinen ohjausjärjestelmä, 
hydraulimoottoriveto jarruin, planeettavaihteisto, 
sprocket crawler.

Siirtonopeus
Ajonopeus – hidas

Ajonopeus – nopea
Mäennousukyk

Telan leveus x Pituus
Maahan kohdistuva pintapaine

0 – 2.5 km/h
0 – 3.8 km/h
20°
1,870mm x 450mm
46.8 kpa / cm² (0.48 kg / cm²)

Moottori
Malli

Tyyppi
Teho

Polttoaine/ säiliön tilavuus

Komatsu S4D95LE-3-A
4 sylinteriä, diesel, vesijäähdytetty, suorasuihkutus 
40.5 Kw (55PS) / 1850rpm 
Diesel / 141 L

Mitat
Pituus x leveys x korkeus

Paino
5005mm x 2350mm x 2685mm
9700kg

Vakio varusteet
Kuormanvalvonta, Teräs telat, 4-köysi / 2-köysi koukku, 
työvalo, tuntimittari ja kallistuksen hälytys

Lisävarusteet
Yksi köysikoukku,  kumipalat teloihin (400kg), 
puomin pää koukku

 Maeda LC785
Tekniset tiedot
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Ulottumakaavio
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Nostosäde (m)

15.63m puomi

12.88m puomi

10.13m puomi

7.38m puomi

4.63m puomi

Ulottuma kaaviossa ei ole huomioitu puomin 
taipumaa taakkaa nostaessa.

Maksimi ulottuma maan pinnan alapuolelle:

4-kertainen 2-kertainen Yksiköysi

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Maksimi nostokyky 
4.63m puomi 7.38m puomi 10.13m puomi 12.88m puomi 15.63m puomi

nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky 

(kg)
nostosäde 

(m)
Maksimi 

nostokyky 
(kg)

nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky 

(kg)
nostosäde 

(m)
Maksimi 

nostokyky 
(kg)

nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky 

(kg)

Kuormitustaulukko

Kuorman kantoarvot
4.63m puomi 7.38m puomi 10.13m puomi

nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky 

(kg)
nostosäde 

(m)
Maksimi 

nostokyky 
(kg)

nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky 

(kg)

Annetut nostokyvyt perustuvat 
työsäteeseen, joka huomioi myös 
puomin taipuman. Koukun paino ( 
4 köysykuokku 90kg) on laskettava 
osaksi taakan painoa. 

Kun käytetään kaksiköysi- tai 
yksiköysikoukkua on käytettävä 
vastaavaa neliköysikoukun 
nostokykytaulukkoa,mutta 
maksimi nostettava taakka saa 
olla: Kaksiköysikoukulla - 2450kg, 
Yksiköysikoukulla - 1220kg.

Kuorman kantoarvot eivät 
ole käytössä kun puomin 
pituus on yli 10.13 metriä.



Lisätietoja saadaksesi käänny rotator Oy:n puoleen. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Maeda minitelanosturit
Pienet nosturit ISOT ideat 

K
R

A
N

LY
FT

.L
C

78
5.

04
.0

7.
FI

N
N

IS
H

Jälleenmyyjä:


