
 
 

 
 

� Fonction saisir et 
déplacer 2000kg 

� Deux vitesses de 
déplacement

� Limiteur de moment 
programmable

� Chenilles d’acier

� Transmission 
hydrostatique

� Cabine totalement 
fermée climatisée

� Bloc crochet 
4 brins / 2 brins

� Capteur / Alarme 
d’inclinaison

� Treuil puissant 
avec frein à disque 
hydraulique

� Treuil à deux vitesses

� Section en caisson 
pentagonale totalement 
automatique

� Tourelle minimale

L’équilibre idéal 
entre la puissance 
et la conception 

Spécifi cations
Modèle LC785

Capacité de la grue 4.9 t x 2.1m

Portée maximale 14.52m

Hauteur de levage maximale 16.35m

Vitesse de crochet Deux vitesses 27 / 39m / min (4 brins, 4ème couche)

Vitesse de ligne unique Deux vitesses 108 / 156m / min (4ème couche)

Palan IWRC 6 x Fi (29) 10mm x 115m

Système télescopique
Longueur de la fl èche
Vitesse de télescope

Type de fl èche

4,63m – 15,63m
11m / 24,5 sec
Flèche télescopique pentagonale
totalement automatique à 5 sections 

Système de grutage
Angle / Vitesse de palan - 2° à  80º  (12,5 sec)

Système de balayage
Angle / Vitesse de balayage 360º continu / 2,4 tr/min

Entraînement
Contrôle de direction indépendant des deux côtés, moteur 
à piston hydraulique avec frein automatique intégré, 
réducteurs de vitesse planétaires, chenille dentée.

Vitesse de tractage
Vitesse de déplacement – basse

Vitesse de déplacement – élevée
Capacité de graduation

Longueur x largeur de chenille
Pression au sol

0 – 2,5 km/h
0 – 3,8 km/h
20°
1 870mm x 450mm
46,8 kpa / cm² (0,48 kg / cm²)

Moteur
Modèle

Type
Débit nominal

Carburant / Capacité réservoir carburant

Komatsu S4D95LE-3-A
4 cylindres diesel, refroidi à l’eau, injection directe
40,5 Kw (55PS) / 1850 tr/min
Diesel / 141 L

Dimensions
Longueur x Largeur x Hauteur

Poids
5005mm x 2350mm x 2685mm
9700kg

Équipement standard Avertisseur de surcharge, chenilles d’acier, bloc crochet 
4 brins / 2 brins, lampe de travail, horomètre et alarme 
d’inclinaison.

Equipement optionnel
Crochet de descente unique, tampons de caoutchouc.

 Maeda LC785
Spécifi cations techniques
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Dimensions

Tableau de portée 

Taille générale
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Portée (m)

Flèche 15.63m

Flèche 12.88m

Flèche 10.13m

Flèche 7.38m

Flèche 4.63m

Le tableau de portée ne prend pas en compte la 
défl ection de la fl èche sous charge.

La portée maximale en dessous du niveau du sol est :

Quatre brins Deux brins Brin unique

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Charge nominale totale
Flèche 4,63 Flèche 7,38 Flèche 10,13 Flèche 12,88 Flèche 15,63

Portée 
(m)

Charge 
nominale 
totale (kg)

Portée 
(m)

Charge 
nominale 
totale (kg)

Portée 
(m)

Charge 
nominale 
totale (kg)

Portée 
(m)

Charge 
nominale 
totale (kg)

Portée 
(m)

Charge 
nominale 
totale (kg)

Tableaux de charge

Fonctions saisir et déplacer
Flèche 4,63 Flèche 7,38 Flèche 10,13

Portée 
(m)

Charge 
nominale 
totale (kg)

Portée 
(m)

Charge 
nominale 
totale (kg)

Portée 
(m)

Charge 
nominale 
totale (kg)

Les tableaux de charge nominale 
totale sont basés sur la portée réelle 
y compris la défl ection de fl èche. Le 
poids du crochet (standard 4 brins 
- 90kg) doit être inclus comme faisant 
partie de la charge indiquée dans les 
tableaux de charge nominale totale. 

Lors d’utilisation de crochet à deux 
brins ou à brin unique, il faut se servir 
du tableau de charge nominale à 
quatre brins correct ci-dessus mais 
avec une charge maximale de : deux 
brins - 2450kg, brin unique - 1220kg

Les fonctions saisir et 
déplacer sont disponibles 
pour des longueurs de 
fl èches allant jusqu’à 
10,13 mètres.



Pour de plus amples informations, veuillez contacter Kranlyft. En raison d’améliorations, les spécifi cations sont soumises à des 
changements sans avis préalable.

Mini grues sur chenilles Maeda
Les petites grues aux GRANDES idées

K
R

A
N

LY
FT

.L
C

78
5.

04
.0

7.
FR

E
N

C
H

Distributeur :


