
 
 

 
 

� 2000kg Pick & Carry 
Duty

� Δύο Ταχύτητες Κίνησης

� Προγραμματισμένος 
Μετατροπέας Ροπής

� Ατσαλένιες Ερπύστριες

� Υδροστατική κίνηση

� Πλήρως Αυτόματο 
κλιματιζόμενο αμάξωμα

� Φραγμός πτώσης 
γάντζων 4fall/2fall

� Αισθητήρας / 
συναγερμός κλίσης

� Ισχυρό Βαρούλκο 
με υδραυλικό φρένο 
δίσκων

� Βαρούλκο 2 ταχυτήτων

� Αυτόματη Διατομή 
Πενταγωνικής Μπούμας

� Ελάχιστη ακτίνα 
περιστροφής zero tale

Προσφέρει 
την καλύτερη 
ισορροπία στην 
δύναμη και τον 
σχεδιασμό

Προδιαγραφές
Τύπος LC785

Ικανότητα Γερανού 4.9 t x 2.1m

Μεγ. Ακτίνας Εργασίας 14.52m

Μεγ. Ύψος Ανύψωσης 16.35m

Ταχύτητα Ανύψωσης Γάντζου Δυο ταχύτητες  27 / 39m / min. (4 πλό σύρμα, 4 τομείς)

Ταχύτητα Ανύψωσης Γάντζου με ένα συρματόσχοινο Δυο ταχύτητες  108 / 156m / min. (4 τομείς)

Συρματόσχοινο ανύψωσης IWRC 6 x Fi (29) 10mm x 115m

Τηλεσκοπικό Σύστημα
Μήκος Μπούμας

Ταχύτητα Τηλεσκοπικού
Τύπος Μπούμας

4.63m - 15.63m
11m / 24.5 sec
Εντελώς αυτόματη τηλεσκοπική μπούμα 5 τομέων
πενταγωνικής διατομής

Σύστημα Ανύψωσης Μπούμας
Γωνία βραχίονα / ταχύτητα - 2° to  80º  (12.5 sec.)

Σύστημα Περιστροφής
Γωνία περιστροφής / ταχύτητα 360º continuous / 2.4 rpm

Κίνηση
Δύο Ανεξάρτητα Εμβολοφόρα Υδραυλικά Μοτέρ με 
αυτόματα ενσωματωμένα φρένα ,πλανητικό σύστημα 
απομείωσης, και κίνηση με sprocket.

Tαχύτητα Κίνησης
ταχύτητα Κίνησης  – Αργό

ταχύτητα Κίνησης – Γρήγορο
Αναριχιτικότητα

Μήκος καδένας x πλάτος
Πίεση στο έδαφος

0 – 2.5 km/h
0 – 3.8 km/h
20°
1,870mm x 450mm
46.8 kpa / cm² (0.48 kg / cm²)

Κινητήρας
Τύπος

Κυλινδρισμός
Max. output

Καύσιμα / χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων

Komatsu S4D95LE-3-A, 
4 κύλινδρη ντήζελ, υδρόψυκτη, εν σειρά 
40.5 Kw (55PS) / 1850rpm 
Diesel / 141 L

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Βάρος
5005mm x 2350mm x 2685mm
9700kg

Εξοπλισμός
Λυχνία ασφαλείας φορτίου, μεταλλικές ερπύστριες, 
4-πλό / 2-πλό βαρούλκο, φώτα εργασίας, ωρόμετρο και 
συναγερμό-αισθητήρα κλίσης.

Κατά επιλογή εξοπλισμός
Διπλό βαρούλκο,  Λαστιχένια τακούνια για τις ερπύστριες 
(300kg), fl y-jib.

 Maeda LC785
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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Διαστάσεις

Πίνακας Ορίων Λειτουργίας

Εξωτερικές Διαστάσεις
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Ακτίνα Λειτουργίας (m)

15.63m Μπούμα

12.88m Μπούμα

10.13m Μπούμα

7.38m Μπούμα

4.63m Μπούμα

Ο Πίνακας Ορίων Λειτουργίας δεν υπολογίζεται στην 
απόκλιση της μπούμας.
Η Μέγιστη απόσταση έλξης υπό την επιφάνεια 
εργασίας είναι:

Τετραπλό 
Συρματόσχοινο

Διπλό 
Συρματόσχοινο

Μονό 
Συρματόσχοινο

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Μέγιστη Τιμή Φορτίου
4.63m Μπούμα 7.38m Μπούμα 10.13m Μπούμα 12.88m Μπούμα 15.63m Μπούμα
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Πίνακες φορτίων

Pick & Carry duties
4.63m Μπούμα 7.38m Μπούμα 10.13m Μπούμα

Ακτίνα 
Λειτουργίας
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Οι Πίνακες Μέγιστης Τιμής Φορτίου 
βασίζονται στη πραγματική ακτίνα 
λειτουργίας συνυπολογισμένης της 
απόκλισης της μπούμας.Το βάρος 
του άγκιστρου (στάνταρτ 4πλου-20kg) 
πρέπει να συμπεριληφθεί ως μέρος 
του φορτίου που φαίνεται στους 
Πίνακες Μέγιστης Τιμής Φορτίου.

Όταν χρησιμοποιείτε 2πλό ή μονό 
άγκιστρο, χρησιμοποιήστε τον επάνω 
κατάλληλο Πίνακα Μέγιστης Τιμής 
Φορτίου για 4-πλό άγκιστρο αλλά με 
μέγιστο φορτίο του : 2-πλού άγκιστρου 
– 2450  kg ,μονού άγκιστρου-1220 kg.

Η Ανύψωση και Μεταφορά 
φορτίου, δεν είναι δυνατή για 
μήκη μπούμας μεγαλύτερα 
των 10.13 μέτρων.



Για περισσότερες πληροφορίες ,παρακαλώ επικοινωνήστε με την kranlyft η την Μποχωρίδης Μ.  Α.Ε.Β.Ε.

Οποιεσδήποτε βελτιώσεις η αλλαγές στα χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν χωρίς προειδοποίηση.

Maeda Μίνι Ερπυστριοφόροι Γερανοί
Μικροί Γερανοί με μεγάλες ιδέες
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Αντιπρόσωπος :


