
 
 

 
 

� 2000kg. Capacità di 
carico e sollevamento

� Due velocità di guida

� Limitatore di momento 
programmabile

� Cingoli d’acciaio

� Cabina isolata con aria 
condizionata

� Trasmissione 
idrostatica

� Blocco del gancio 4 
Cadute / 2 Cadute

� Dispositivo di allarme 
antibaltamento

� Verricello potente con 
freno a disco idraulico

� Verricello a due velocità

� Sezione del braccio 
pentagonale 
completamente 
automatico 

� Oscillazione di coda 
minima

Il miglior 
rapporto tra 
potenza e design

 Maeda LC785
Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche
Modello LC785

Portata Gru 4.9 t x 2.1m

Raggio massimo di lavoro 14.52m

Altezza massima di sollevamento 16.35m

Velocità gancio Due velocità 27 / 39m / min. (4 cadute, 4° sfi lo/fune)

Velocità singola fune Due velocità 108 / 156m / min. (4° sfi lo/fune)

Cavo conduttore IWRC 6 x Fi (29) 10mm x 115m

Sistema telescopico
Lunghezza braccio

Velocità del telescopico
Tipo di braccio

4.63m - 15.63m
11m / 24.5 sec
completamente automatica – 5 sfi li Braccio Telescopico 
pentagonale

Sistema movimento braccio
Angolo di movimento/velocità - 2° to  80º  (12.5 sec.)

Sistema di rotazione
Angolo di rotazione / velocità 360º continuous / 2.4 rpm

Guida
Entrambi i lati hanno i comandi indipendenti, frenatura 
automatica idraulica.

Sistema di traslazione
Velocità viaggio - bassa

Velocità viaggio - alta
Pendenza

Lunghezza cingolo x larghezza
Pressione sul terreno

0 - 2.5 km/h
0 - 3.8 km/h
20°
1,870mm x 450mm
46.8 kpa / cm² (0.48 kg / cm²)

Motore
Modello

Tipo
Potenza

Portata  serbatoio

Komatsu S4D95LE-3-A
4 cilindri diesel, raffreddamento ad acqua, iniezione diretta 
40.5 Kw (55PS) / 1850rpm 
Diesel / 141 L

Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezza

Peso
5005mm x 2350mm x 2685mm
9700kg

Equipaaggiamento standard
Indicatore di carico, cigoli d’acciaio,4 cadute / 2 cadute 
blocco del gancio, luce di lavoro, allarme d’inclinazione 
e contatore

Equipaggiamento opzional
Gancio a una fune, tamponi in gomma (300kg), fl y-jib.
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Dimensioni

Diagramma di Lavoro

Misure Massime
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Raggio di lavoro (m)

15.63m braccio 

12.88m braccio 

10.13m braccio 

7.38m braccio 

4.63m braccio 

Il diagramma di lavoro non include la defl essione del 
braccio sotto carico

Il raggiungimento massimo sotto il livello terreno è:

Quattro cadute Due cadute Singola caduta

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Carico Nominale
4.63m braccio 7.38m braccio 10.13m braccio 12.88m braccio 15.63m braccio

Raggio di 
lavoro (m)

Carico 
nominale 

(kg)
Raggio di 
lavoro (m)

Carico 
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(kg)
Raggio di 
lavoro (m)

Carico 
nominale 
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Raggio di 
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Carico 
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Carico 
nominale 
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Diagrammi di Carico

Carico in traslazione 
4.63m braccio 7.38m braccio 10.13m braccio

Raggio di 
lavoro (m)

Carico 
nominale 

(kg)
Raggio di 
lavoro (m)

Carico 
nominale 

(kg)
Raggio di 
lavoro (m)

Carico 
nominale 

(kg)

I diagrammi di carico nominale si 
basano sul raggio di lavoro reale 
inclusa la defl essione del braccio. 
Il peso del gancio (standard 4 
cadute – 90 kg) deve essere incluso 
come parte del carico mostrato 
nel diagramma Portata di Carico 
Nominale.

Quando si usano ganci a due cadute 
o a caduta singola, usare l’appropriata 
Diagramma di quattro cadute di 
Carico Nominale sopra, ma con 
un massimo carico di Due Cadute 
- 2450kg. Caduta Singola - 1220kg.

I servizi di raccolta e 
trasporto sono disponibili 
fi no ad una lunghezza del 
braccio di 10,13 metri.



Per ulteriori dettagli per favore contattate Kranlyft. A causa di miglioramenti, le caratteristiche sono soggette a  cambiamenti senza notifi ca.

Minigru Cingolate Maeda
Piccole gru con GRANDI idee
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Distributore:


