
 
 

 
 

� 2000kg Løft og Kjør

� To kjørehastigheter

� Programmerbar 
Løfteindikator

� Stålbelter

� Hydrostatisk Gearkasse

� Aircondition

� 4 part/ 2 part     
Krokblokk

� Tilt Sensor/Alarm

� Kraftig vinsj med 
hydraulisk skivebrems

� To vinsjhastigheter

� Fullautomatisk 
femkantsformat 
Seksjonsbom

Den beste 
balanse mellom 
kraft og design

Spesifi kasjoner
Modell LC785

Løftekapasitet 4.9 t x 2.1m

Maks. arbeidsradius 14.52m

Maks. løftehøyde 16.35m

Krokhastighet To hastigheter 27 / 39m / min. (4 part, 4de lag)

Enkel vaijerhastighet To hastigheter 108 / 156m / min. (4de lag)

Vaijertype / Lengde IWRC 6 x Fi (29) 10mm x 115m

Teleskopsystem
Bom lengde

Teleskophastighet
Bom type

4.63m - 15.63m
11m / 24.5 sek.
Helautomatisk i 5 seksjoner, femkantsformat 
teleskopbom

Bom heisesystem
Løftevinkel / Hastighet - 2° til 80º  (12.5 sek.)

Bomsving
Rotering / hastighet 360º rundtsvingende / 2.4 o/min.

Fremdriftssystem
Uavhengig beltestyring, hydraulisk stempelmotor 
med innebygget automatisk brems, planet 
reduksjonsgear

Hastigheter
Lav
Høy

Stigning
Beltelengde x Bredde

Marktrykk

0 – 2.5 km/t
0 – 3.8 km/t
20°
1,870mm x 450mm
46.8 kpa / cm² (0.48 kg / cm²)

Dieselmotor
Modell

Type
Ytelse

Drivstoff / Tankkapasitet

Komatsu S4D95LE-3-A
4 sylinder diesel, vannkjølt, direkte innsprøytning 
40.5 Kw (55HK) / 1850 o/min.
Diesel / 141 L

Dimensjoner
Lengde x Bredde x Høyde

Totalvekt
5005mm x 2350mm x 2685mm
9700kg

Standard utstyr
Lasteindikator, stålbelter, 4-part / 2-part krokblokk, 
arbeidslys, timeteller og hellningsalarm

Tilleggsutstyr
1-Part Krok, gummiklosser til stålbeltene (300kg), stor jibb

 Maeda LC785
Tekniske spesifi kasjoner
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Dimensjoner

Arbeidsdiagram
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15.63m bom

12.88m bom

10.13m bom

7.38m bom

4.63m bom

Arbeidsdiagrammet tar ikke hensyn til bomsvikt 
(belastning) med last.

Maksimum rekkevidde (løftehøyde under bakkenivå):

4-Part 2-Part 1-Part

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Løftetabell
4.63m bom 7.38m bom 10.13m bom 12.88m bom 15.63m bom
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Løftetabell

Løft & kjør tabell
4.63m bom 7.38m bom 10.13m bom
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Lastediagrammet er I henhold til 
angitt arbeidsradius inkludert bomsvikt 
uten last. Vekten av krokblokken 
(standard 4 part - 90kg) må inkluderes 
i de oppgitte løftekapasiteter I 
lastediagrammet. 

Ved bruk av dobbel eller enkel 
krokblokk, bruk det riktige diagrammet 
ovenfor, men med en maksimum 
vektlast på : Dobbel krokblokk 
– 2450kg, Enkel krokblokk – 1220kg.

Plukk opp og frakt-
funksjoner er tilgjengelige 
ved bomlengder opp til 
10,13 meter.



For nærmere informasjon, kontakt Safelift as, eller AB Kranlyft. Det tas forbehold om at spesifi kasjoner m.m. kan endres uten forutgående varsel.

Maeda Mini Beltegående Kraner
Små kraner med Store idèer
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Forhandler:


