
 
 

 
 

� Podnoszenie & 
przenoszenie 2000 kg

� Dwie prędkości jazdy

� Programowalny
ogranicznik momentu 

� Stalowe tory

� Przekładnia 
hydrostatyczna 

� Całkowicie zamknięta 
klimatyzowana kabina 

� Zblocze hakowe
4- / 2-krążkowe

� Czujnik pochylenia / 
alarm

� Winda dużej mocy
z hydraulicznym 
hamulcem tarczowym

� Winda o dwóch 
prędkościach

� W pełni automatyczny 
pentagonalny wysięgnik 
sekcyjny 

� Minimalne wychylenie 
części tylnej

Optymalna 
równowaga mocy 
i konstrukcji 

Specyfi kacja
Model LC785

Udźwig żurawia 4,9 t x 2,1 m

Maks. promień roboczy 14,52 m

Maks. wysokość podnoszenia 16,35 m

Prędkość haka Dwie prędkości 27 / 39m / min (4 krążki, 4-ta warstwa)

Prędkość pojedynczej linii Dwie prędkości 108 / 156m / min (4-ta warstwa)

Lina wciągnika IWRC 6 x Fi (29) 10 mm x 115 m

System teleskopowy 
Długość wysięgnika

Prędkość teleskopowania
Typ wysięgnika 

4,63 m - 15,63 m
11 m / 24,5 s
W pełni automatyczny 5-sekcyjny 
pentagonalny wysięgnik teleskopowy

System podnoszenia wysięgnika
Kąt / prędkość podnoszenia - 2° do  80º  (12,5 s)

System obrotowy
Kąt / prędkość obrotu 360º ciągły / 2,4 obr/min

Napęd
Obustronne niezależne sterowanie, silnik z tłokiem 
hydraulicznym z wbudowanym hamulcem automatycznym, 
przekładnie planetarne redukcyjne, gąsienica z kołami 
łańcuchowymi.

Prędkość trakcyjna
Prędkość jazdy – niska

Prędkość jazdy – wysoka
Zdolność pokonywania wzniesień

Długość x szerokość gąsienicy 
Nacisk na podłoże

0 – 2,5 km/h
0 – 3,8 km/h
20°
1,870 mm x 450 mm
46,8 kpa / cm² (0,48 kg / cm²)

Silnik
Model

Typ

Moc znamionowa
Paliwo / pojemność zbiornika paliwa

Komatsu S4D95LE-3-A
4-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony wodą, z 
bezpośrednim wtryskiem 
40,5 kW (55 KM) / 1850 obr/min 
Olej napędowy / 141 l

Wymiary
Długość x szerokość x wysokość

Ciężar
5005 mm x 2350 mm x 2685 mm
9700 kg

Wyposażenie standardowe Wskaźnik bezpiecznego obciążenia, tory stalowe, zblocze 
hakowe 4- / 2-krążkowe, światło robocze, licznik godzin i 
alarm pochylenia 

Wyposażenie opcjonalne
Hak jednokrążkowy, poduszki gumowe

 Maeda LC785
Specyfi kacje techniczne 
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Wymiary

Tabela zasięgu roboczego

Wymiar gabarytowy
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Promień roboczy (m)

Wysięgnik 15,63 m

Wysięgnik 12,88 m

Wysięgnik 10,13 m

Wysięgnik 7,38 m

Wysięgnik 4,63 m

Tabela zasięgu roboczego nie uwzględnia ugięcia 
wysięgnika pod obciążeniem. 

Maksymalny zasięg poniżej poziomu terenu wynosi:

Cztery krążki Dwa krążki Jeden krążek

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Całkowite obciążenie znamionowe
Wysięgnik 4,63  Wysięgnik 7,38  Wysięgnik 10,13  Wysięgnik 12,88  Wysięgnik 15,63 
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Tabele obciążeń

Podnoszenie & przenoszenie
Wysięgnik 4,63  Wysięgnik 7,38  Wysięgnik 10,13 

Promień 
roboczy (m)

Całkowite 
obciążenie 

znamionowe 
(kg)

Promień 
roboczy (m)

Całkowite 
obciążenie 

znamionowe 
(kg)

Promień 
roboczy (m)

Całkowite 
obciążenie 

znamionowe 
(kg)

Tabele całkowitego obciążenia 
znamionowego oparte są na 
rzeczywistym promieniu roboczym 
łącznie z ugięciem wysięgnika. 
Ciężar haka (standard 4-krążkowy 
- 90 kg) musi być włączony jako 
część obciążenia podanego w 
Tabelach całkowitego obciążenia 
znamionowego.

W przypadku haków dwukrążkowych 
lub jednokrążkowych stosować 
zamieszczoną powyżej odpowiednią 
Tabelę całkowitego obciążenia 
znamionowego dla czterech krążków, 
ale z maksymalnym obciążeniem: 
dwa krążki - 2450 kg, jeden krążek 
- 1220 kg.

Podnoszenie i przenoszenie 
jest możliwe przy wysięgniku 
o długości do 10.13 metra.



W sprawie dalszych szczegółów prosimy skontaktować się z Kranlyft. Z powodu udoskonaleń specyfi kacje podlegają zmianom bez powiadomienia.

Miniżurawie gąsienicowe Maeda 
Małe żurawie - WIELKIE idee 
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Dystrybutor:


