
 
 

 
 

� Capacidade de 
levantamento e 
transporte 2000kg 

� Duas Velocidades de 
Transporte

� Limitador de Momento 
Programável

� Rasto em Aço
� Transmissão 

Hidrostática
� Cabine de Ar 

Condicionado 
Totalmente Integrada

� Bloco do gancho de 4 
extensões / 2 extensões 

� Sensor/Alarme de 
Inclinação

� Guincho Potente 
com Travão de Disco 
Hidráulico 

� Guincho de Duas 
Velocidades

� Rampa de Segmentos 
Pentagonal Totalmente 
Automática

� Oscilação Mínima da 
Traseira

Oferecer o melhor 
equilíbrio entre 
potência e design 

Especifi cação
Modelo LC785

Capacidade da grua 4.9 t x 2.1m

Raio máx. de acção 14.52m

Altura máx. de elevação 16.35m

Velocidade do gancho Duas velocidades 27 / 39m / min. (4 extensões, 4ª camada)

Velocidade de cruzeiro única Duas velocidades 108 / 156m / min. (4ª camada)

Cabo de elevação IWRC 6 x Fi (29) 10mm x 115m

Sistema telescópico
Comprimento da lança

Velocidade de telescopagem
Tipo de lança

4.63m - 15.63m
11m / 24.5 seg.
5 secções totalmente automáticas 
Lança telescópica pentagonal

Sistema de elevação da lança 
Ângulo / velocidade de elevação - 2° a 80º  (12.5 seg.)

Sistema de rotação
Ângulo / velocidade de rotação 360º contínuo / 2.4 rpm

Transmissão Controlo independente de direcção em ambos os 
lados, motor de pistões hidráulico com travão 
automático incorporado, engrenagem planetária, 
rasto de roda dentada.

Velocidade de Tracção
Velocidade de transporte – baixa

Velocidade de transporte – elevada
Gradabilidade

Comprimento do rasto x largura
Pressão sobre o solo

0 – 2.5 km/h
0 – 3.8 km/h
20°
1,870mm x 450mm
46.8 kpa / cm² (0.48 kg / cm²)

Motor
Modelo

Tipo
Potência estimada

Combustível / Capacidade do depósito 
de combustível

Komatsu S4D95LE-3-A
4 cilindros a diesel, refrigerado por água, injecção directa 
40.5 Kw (55PS) / 1850rpm 
Diesel / 141 L

Dimensões
Comprimento x Largura x Altura

Peso
5005mm x 2350mm x 2685mm
9700kg

Equipamento padrão Indicador de carga segura, rastos em aço, bloco do gan-
cho de 4 extensões / 2 extensões, luz de funcionamento, 
contador horário e alarme de inclinação

Equipamento opcional
Gancho de extensão única, bandas de borracha

 Maeda LC785
Especifi cações Técnicas
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Dimensões

Tabela de Alcance de Trabalho

Dimensão Global
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Raio de acção (m)

Lança 15.63m 

Lança 12.88m

Lança 10.13m

Lança 7.38m

Lança 4.63m

A Tabela de Alcance de Trabalho não tem em 
consideração a defl exão da lança devido à carga.

O alcance máximo abaixo do nível do solo é:

Quatro Extensões Duas Extensões Extensão única

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Carga total estimada
Lança 4.63 Lança 7.38 Lança 10.13 Lança 12.88 Lança 15.63

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada 

(kg)
Raio de 

acção (m)
Carga total 
estimada 

(kg)
Raio de 

acção (m)
Carga total 
estimada 

(kg)
Raio de 

acção (m)
Carga total 
estimada 

(kg)
Raio de 

acção (m)
Carga total 
estimada 

(kg)

Tabelas de Carga 

Capacidade de levantamento e transporte 
Lança 4.63 Lança 7.38 Lança 10.13

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada 

(kg)
Raio de 

acção (m)
Carga total 
estimada 

(kg)
Raio de 

acção (m)
Carga total 
estimada 

(kg)

As Tabelas de Carga Total Estimada 
baseiam-se no raio de acção real, 
incluindo a defl exão da lança. O peso 
do gancho (standard 4 extensões - 
90kg) deverá ser incluído como parte 
da carga indicada nas Tabelas de 
Carga Total Estimada. 

Ao usar ganchos de duas extensões 
ou de extensão única, utilize a Tabela 
de Carga Total Estimada de quatro 
extensões acima, mas com uma 
carga máxima de: Duas Extensões 
- 2450kg, Extensão Única - 1220kg.

Capacidade de 
levantamento & transporte 
com comprimentos de 
lança até 10.13 metros.



Para mais informações, contacte a Kranlyft. Por motivo de melhoramentos, as especifi cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Mini Gruas de Rasto Maeda 
Pequenas gruas com GRANDES ideias
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Distribuidor:


