
 
 

 
 

� Грузоподъемность в 
режиме передвижения 
с грузом 2000 кг

� Две ходовые скорости
� Программируемый 

ограничитель момента
� Стальные гусеницы
� Гидростатическая 

трансмиссия
� Полностью закрытая 

кабина с системой 
кондиционирования 
воздуха

� Четырех- или 
двухшкивный 
крюкоблок

� Датчик-сигнализатор 
угла наклона

� Мощная лебедка 
с гидравлическим 
дисковым тормозом

� Двухскоростная 
лебедка

� Полностью 
автоматизированная 
многосекционная 
стрела пятиугольного 
сечения

� Минимизированный 
радиус поворота 
платформы

Оптимальное 
сочетание мощи 
и технического 
совершенства

Спецификация
Модель LC785

Грузоподъёмность крана 4.9 т x 2,1 м

Максимальный радиус действия 14,52 м

Максимальная высота подъема 16,35 м

Скорость подъёма крюка Две скорости: 27 и 39 м/мин. (четыре троса, четырехслойная намотка)

Скорость намотки одинарного троса Две скорости: 108 и 156 м/мин. ( четырехслойная намотка)

Подъёмный трос Трос с сердечником из стальной проволоки 6 x Fi (29), 10 мм х 115 мм

Телескопическая система
Вылет стрелы

Скорость выдвижения
Тип стрелы

4,63 м - 15,63 м 
11 м за 24,5 сек.
Полностью автоматическая пятисекционная 
телескопическая стрела пятиугольного сечения

Система подъёма стрелы
Угол подъема/ скорость от -2° до 80º (12,5 сек.)

Поворотная система
Угол поворота / скорость Круговое движение без ограничений, 2,4 об./мин.

Привод Двустороннее независимое рулевое управление, 
гидравлический поршневой двигатель со встроенным 
автоматическим тормозом, планетарная понижающая 
передача, гусеничный привод.

Скорость передвижения
Ходовая скорость – медленный режим

Ходовая скорость – быстрый режим
Способность преодолевать подъёмы
Габариты гусеницы, длина х ширина

Давление на грунт

0 - 2,5 км/час.
0 - 3,8 км/час.
20°
1870 мм x 450 мм
46,8 кПа/см² (0,48 кг/см²)

Двигатель
Модель

Тип

Номинальная мощность
Горючее / емкость топливного бака

Komatsu (Комацу) S4D95LE-3-A
Четырехцилиндровый дизель прямого 
впрыска с водяным охлаждением 
40,5 кВт (55 л.с.) / 1850 об./мин.
Дизельное / 141 л.

Габаритные размеры
Длина х ширина х высота

Масса
5005 мм x 2350 мм x 2685 мм
9700 кг

Штатное оборудование Индикатор нагруженности крана, стальные гусеницы, 
четырех- или двухшкивный крюкоблок, освещение 
рабочего места, счётчик моточасов и сигнализатор 
угла наклона

Дополнительное оборудование
Одношкивный крюк, резиновые траки

 Maeda (Маэда) LC785
Технические характеристики:
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Диаграмма охвата рабочей зоны
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Радиус действия (м)

Стрела 15.63 M

Стрела 12.88 M

Стрела 10.13 M

Стрела 7.38 M

Стрела 4.63 M

В диагармме охвата рабочей зоны не учитывается 
величина прогиба стрелы под грузом.

Максимально достижимый уровень ниже 
поверхности земли:

При работе с 
четырьмя тросами

При работе с двумя 
тросами

При работе с одним 
тросом

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Полная номинальная грузоподъёмность
Стрела 4,63 м Стрела 7,38 м Стрела 10,13 м Стрела 12,88 м Стрела 15,63 м

Радиус 
действия 

(м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия 

(м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия 

(м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия 

(м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия 

(м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

таблицы грузоподъемности крана

Грузоподъемность в режиме передвижения с грузом

Стрела 4,63 м Стрела 7,38 м Стрела 10,13 м

Радиус 
действия 

(м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия 

(м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия 

(м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

В таблицах полной номинальной 
грузоподъемности приводятся 
данные по фактическому 
радиусу действия с учетом 
поправок на величины прогиба 
стрелы. Вес крюка (стандартный 
четырехшкивный - 90 кг) должен 
быть учтен в таблице полный 
номинальной грузоподъемности как 
часть веса груза.

При работе с одно- или 
двухшкивными крюками используйте 
соответствующие данные 
таблицы полной номинальной 
грузоподъемности, относящиеся 
к работе с четырьмя тросами, 
но с учетом того, что предельно 
допустимая нагрузка при  работе: с 
двумя тросами составляет 2450 кг, а 
при работе с одним тросом – 1220 кг.

Функции подъема 
и переноса грузов 
осуществляются при 
выбросе стрелы до 
10,13 м.



Для получения более детальной информации, пожалуйста, обратитесь в компанию Kranlyft. В ходе усовершенствований в технические 
характеристики без каких-либо специальных уведомлений могут вноситься некоторые изменения.

Гусеничные краны Maeda малого типа
Небольшие краны для БОЛЬШИХ задач
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Дистрибьюторам.


