
 
 

 
 

� Pick and Carry
(2000kg maximalt)

� Två körhastigheter

� Programmerbar 
lastindikator 

� Stållarvband med
extra gummibelägg

� Hydrostatisk 
transmission

� Välisolerad hytt med en 
effektiv aircondition

� 4 falls / 2 falls
krokblock

� Lutningsalarm

� Kraftfull vinsch med 
hydraulisk skivbroms

� Vinsch med två 
hastigheter

� Femkantsformad 
helautomatisk 
teleskopbom

� Kompakt utformad

Erbjuder bästa 
balans mellan
styrka och design 

Specifi kation
Modell LC785

Kapacitet 4.9 t x 2.1m

Max. arbetsradie 14.52m

Max. lyfthöjd 16.35m

Hisshastighet Två hastigheter 27 / 39m / min. (4 linparter)

Hisshastighet enkel wire Två hastigheter 108 / 156m / min. 

Wire typ/längd IWRC 6 x Fi (29) 10mm x 115m

Teleskopsystem
Bomlängd

Teleskoperingshastighet
Typ av bom

4.63m - 15.63m
11m / 24.5 sek
5 stegs helautomatisk teleskopbom

Bomresning
Bomhastighet - 2° to  80º  (12.5 sek.)

Svängsystem
Svänghastighet 360º runtomsvängande / 2.4 varv/min

Drivsystem
Oberoende manövrering av styrning, hydraulisk 
kolvmotor med inbyggd automatbroms, 
reduktionsväxel.

Drift
Körhastighet - låg

Körhastighet - hög
Backtagningsförmåga

Larvlängd och larvbredd
Marktryck

0 – 2.5 km/h
0 – 3.8 km/h
20°
1,870mm x 450mm
46.8 kpa / cm² (0.48 kg / cm²)

Dieselmotor
Modell

Typ
Effekt

Bränsle/tankstorlek

Komatsu S4D95LE-3-A
Vattenkyld 4 takts rak 4-cyl direkt insprutad diesel.
40.5 Kw (55PS) / 1850rpm 
Diesel / 141L

Dimensioner
Längd x bredd x höjd

Vikt 
5005mm x 2350mm x 2685mm
9700kg

Standardutrustning
Lastindikator, stållarvband, 4-falls / 2-falls krokblock, 
arbetsbelysning, timräknare, lutningsalarm.

Extra utrustning
1-falls krokblock, gummibelägg till stållarv (300kg), 
förlängningsjibb

 Maeda LC785
Tekniska specifi kationer
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Dimensioner

Arbetsområde

Yttre dimensioner

Ly
fth

öj
d 

(m
)

Arbetsradie (m)

15.63m bom

12.88m bom

10.13m bom

7.38m bom

4.63m bom

Arbetsområdets tabell tar inte hänsyn till bommens 
nedböjning under last.

Räckvidd under marknivå:

4-Fall 2-Fall 1-Fall

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Lyfttabell
4.63m bom 7.38m bom 10.13m bom 12.88m bom 15.63m bom

Arbets- 
 radie (m)

Max. 
tillåten last 

(kg)
Arbets- 

 radie (m)
Max. 

tillåten last 
(kg)

Arbets- 
 radie (m)

Max. 
tillåten last 

(kg)
Arbets- 

 radie (m)
Max. 

tillåten last 
(kg)

Arbets- 
 radie (m)

Max. 
tillåten last 

(kg)

Lyfttabell

Lyfttabell Pick & Carry
4.63m bom 7.38m bom 10.13m bom

Arbets- 
 radie (m)

Max. 
tillåten last 

(kg)
Arbets- 

 radie (m)
Max. 

tillåten last 
(kg)

Arbets- 
 radie (m)

Max. 
tillåten last 

(kg)

Lyfttabellen är baserad på verklig 
arbetsradie som skall inkludera 
bommens nedböjning då last lyfts. 
Angiven lyftkapacitet skall inkludera 
vikten av krokblocket (4-fall 90kg) 
samt annan lyftutrustning.  

Vid användande av 2-falls eller 
1-falls krokblock, använd ovan 
lämplig lyfttabell för 4-fall men med 
max. tillåten last av: 2-fall 2450kg, 
1-fall 1220kg.

Pick & Carry fi nns tillgänglig 
med bomlängder upp till 
10,13 meter.



För mer information kontakta AB Kranlyft. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i ovanstående specifi kationer.

Maeda Minikranar
För tuffa lyft i begränsade utrymmen
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