
 
 

 
 

� 2000kg Kaz & Götür 
Görevi

� İki seyir hızı

� Programlanabilir
Moment Sınırlayıcı 

� Çelik Raylar

� Hidrostatik Aktarım

� Tamamen Kapalı Klimalı 
Sürücü Alanı

� 4 Düşüş / 2 Düşüş 
Kanca Bloğu

� Kasa Sensoru/Alarmı

� Hidrolik Düz Aynalı 
Feneri Bulunan Güçlü 
Vinç

� İki Hız Kademeli Vinç

� Tam Otomatik Beş 
kenarlı Bölümlü Vinç 
Çubuğu

� Minimal Araç Salınımı

Güç ile tasarımın 
denge hali 

Özellikler
Model LC785

Vinç kapasitesi 4.9 t x 2.1m

Maksimum çalışma menzili 14.52m

Maksimum kaldırma yüksekliği 16.35m

Kanca hızı Çift kademeli hız 27 / 39m / dakika. (4 düşüş, 4ncü katman)

Tek hat hızı Çift kademeli hız 108 / 156m / dakika (4ncü katman)

Asansör ipi IWRC 6 x Fi (29) 10mm x 115m

Teleskopik sistem
Vinç çubuk boyu

Teleskopik hız
Vinç çubuğu türü

4.63m - 15.63m
11m / 24.5 sn
Tam otomatik 5 bölümlü
Beş kenarlı teleskopik vinç çubuğu

Vinç çubuklu asansör sistemi
Asansör açısı / hızı - 2° to 80º  (12.5 sn.)

Yetişme sistemi
Yetişme açısı / hızıd 360º sürekli / 2.4 devir/dakika

Sürüş
Her iki tarafta bağımsız direksiyon kontrolü, kendinden 
otomatik frenli hidrolik pistonlu motor, planet azaltım 
dişlileri, zincir dişlisi bulunan taşıyıcı.

Çekiş hızı
Seyir hızı – düşük

Seyir hızı – yüksek
Maksimum tırmanma eğimi

Palet uzunluğu x eni
Zemin basıncı

0 – 2.5 km/saat
0 – 3.8 km/saat
20°
1,870mm x 450mm
46.8 kpa / cm² (0.48 kg / cm²)

Motor
Model

Tür
Randıman oranı

Yakıt / Yakıt depo kapasitesi

Komatsu S4D95LE-3-A
4 silindirli dizel, su soğutmalı, doğrudan enjeksiyon 
40.5 Kw (55PS) / 1850 devir/dakika 
Dizel / 141 L

Ebatlar
Uzunluk x En x Boy

Ağırlık
5005mm x 2350mm x 2685mm
9700kg

Standart donanım
Güvenli yük göstergesi, çelik raylar, 4-düşüş / 2-düşüş 
kanca bloğu, çalışma lambası, saat ölçer ve eğim alarmı

İsteğe bağlı donanım
Tek düşüşlü kanca,  kauçuk koruyucu yastıklar

 Maeda LC785
Teknik özellikler
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Ebatları

Çalışma Alanı Tablosu

Genel Boy
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Çalışma menzili (m)

15.63m Vinç çubuğu

12.88m Vinç çubuğu

10.13m Vinç çubuğu

7.38m Vinç çubuğu

4.63m Vinç çubuğu

Çalışma Alanı Tablosu yüklenmiş vinç çubuğunun 
belverme durumunu dikkate almaz.

Yer düzeyinden aşağıya azami erişme uzaklığı:

Dört Düşüş İkili Düşüş Tekli Düşüş

25.10m 51.30m 104.50m



2.0 4900 2.0 4900 2.0 2600 2.0 2000 2.0

2.5 3800 2.5 3760 2.5 2600 2.5 2000 2.5 1400

3.0 2900 3.0 2980 3.0 2310 3.0 2000 3.0 1400

3.5 2290 3.5 2420 3.5 2010 3.5 1890 3.5 1400

4.0 4.0 2000 4.0 1750 4.0 1650 4.0 1400

4.5 4.5 1670 4.5 1530 4.5 1450 4.5 1320

5.0 5.0 1400 5.0 1340 5.0 1280 5.0 1200

6.0 6.0 1000 6.0 1030 6.0 1010 6.0 990

7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820

8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680

9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450

11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200

14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

Maeda LC785

2.00 2000 2.00 2000 2.00 1400

2.50 2000 2.50 2000 2.50 1400

3.00 1670 3.00 1700 3.00 1360

3.50 1330 3.50 1380 3.50 1170

4.00 1140 4.00 1020

4.50 960 4.50 890

5.00 810 5.00 770

5.50 690 5.50 680

6.00 590 6.00 590

6.27 540 6.27 550

6.50 510

7.00 440

7.50 380

8.00 320

8.50 270

9.00 230

9.02 230

Toplam yükleme oranı
4.63 Vinç çubuğu 7.38 Vinç çubuğu 10.13 Vinç çubuğu 12.88 Vinç çubuğu 15.63 Vinç çubuğu
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Yük Çizelgeleri

Pick & Carry duties
4.63 Vinç çubuğu 7.38 Vinç çubuğu 10.13 Vinç çubuğu

Çalışma
menzili 

(m)

Toplam 
yükleme 

oranı (kg))

Çalışma
menzili 

(m)

Toplam 
yükleme 

oranı (kg))

Çalışma
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Toplam Yükleme Oranı Çizelgeleri 
vinç çubuğu belverme durumunu da 
göz önünde bulundurarak gerçek 
çalışma alan menziline dayanarak 
hazırlanmıştır. Kancanın ağırlığı 
(standart 4 düşüşlü - 90kg) Toplam 
Yükleme Oranı Çizelgelerinde 
yükün bir bölümü olarak eklenerek 
gösterilmelidir. 

İkili veya tekli düşüş kancaları 
kullanılırken, yukarıda yer alan uygun 
dört düşüşlü Toplam Yükleme Oranı 
Çizelgesini kullanın ancak maksimum 
yük: İkili düşüş - 2450kg, Tek Düşüşlü 
- 1220kg olarak kabul edilmelidir.

Kaz & Götür görevleri 10.13 
metre boyundaki vinç 
çubuklarý için geçerlidir.



Ayrıntılı bilgi için lütfen Kranlyft ile temasa geçiniz. Gelişmeler olduğunda, yukarıda belirtilen teknik özellikler uyarı yapılmaksızın değişebilir.

Maeda Mini Paletli Taşıyıcıları
Küçük Taşıyıcılar BÜYÜK fi kirler
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Distribütör:


