
 
 

 
 

� Slank (750mm) 
Maskinkrop

� Programerbar
Lastindikator

� Gummibælter 

� Hydrostatisk Gearkasse

� Tilt, Sensor / Alarm

� Let styring/ 
manøvrering

� Kraftig spil med 
Hydraulisk Skive 
Bremse

� Fuldautomatisk 
femkantsformat 
sektionsbom

� Kabelstyret 
fjernbetjening

Spesifi kationer
Model MC285CRM(E)

Løftekapasitet 2.82 t x 1.4m

Maks. arbejdsradius 8.205m

Maks. løftehøjde 8.7m

Kroghasitighed 8m / min. (4 part, 4de lag)

Enkel wirehastighed 32m / min. (4de lag)

wiretype / længde IWRC 6 x Fi (29) 7mm x 48m

Teleskopsystem
Bom længde

Teleskophastighed
Bom type

2535m - 8575m
6.04m  / 22 sek. (22 sek.)
Helautomatisk I 5 sektioner, femkantsformat teleskopbom

Bom hejsesystem
Løftevinkel / hastighed 0 - 80º / 14 sek. (14 sek.)

Krøjning
Rotering / hastighed 360º rundtomsvingende / 2.3 omdr. pr. min. (2.3 omdr. pr. min.)

Støtteben System
Type

Maksimum udlæg

Halvautomatisk m/låsebolter

(Længde) 4580mm x (Forreste) 4530mm
x (Bagerste) 3810mm

Fremdrift System
Motor

Hastighed
Stigning

Bæltelængde x bredde
Jordtryk

Hydraulisk motor, trinløs hastighedsregulator
0 - 2.2 km/t (2.2 km/t)
20º
975mm x 200mm
0.44 kg / cm²

Dieselmotor
Model
Type

Ydelse
Start

Brændstof/tankkapasitet

Yanmar 2TNE68-ME
2 sylindret vandkølet diesel 
6.57 Kw / 2600 o/min.
El.start
Diesel / 12.0 L

Elektrisk Motor MC285CRME
Type

Ydelse
Helkapslet luftkølet motor
5.5 Kw 4P 400V

Fjernstyring
Type Kabeltilkoblet håndkontroll, Mikrohastighed indstilling, 

Støttebensstyring

Dimension
Længde x Bredde x Højde  MC285CRM

Vægt MC285CRM
Længde x Bredde x Højde MC285CRME

Vægt MC285CRME

2715mm x 750mm x 1440mm
1720kg
3360mm x 750mm x 1440mm
1900kg

Standard udstyr
Arbejdslys, timetæller, 4-part krogblok, sorte 
gummibælter og lastindikator.

Ekstra udstyr
Hvide gummibælter, enkelt-part krog, to-part krog, 
monteringsjib (300kg maks. kapasitet, vægt ca. 30kg), 
radiostyret fjernbetjening

Den besdte 
balance mellem 
kraft og design

 Maeda MC285CRM(E)
Tekniske Specifi kationer



Maeda MC285CRM(E) Dimensioner

ArbejdsdiagramDimensioner med udkørte støtteben
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Arbejdsdiagrammet tager ikke hensyn til bomsvigt 
(belastning) med last.

Maksimum rækkevidde (løftehøjde under niveau) er:

4 Part 2 Part 1 Part

10.10m 20.20m 40.20m



< 1.4 2820 < 3.0 1220 < 3.6 820 < 4.0 550

1.5 2520 3.5 970 4.0 740 4.5 400 

2.0 1920 4.00 780 4.5 580 5.0 340

2.5 1570 4.5 630 5.0 480 5.5 300

3.0 1220 5.0 530 5.5 430 6.0 270

3.5 970 5.205 530 6.0 380 6.5 230

3.705 920 6.5 350 7.0 200

6.705 330 7.5 180

8.0 150

8.205 150

Maeda MC285CRM(E)

< 1.5 1720 < 3.0 510 < 3.6 400 < 4.0 330

2.0 1070 3.5 410 4.0 330 4.5 280

2.5 630 4.0 330 4.5 280 5.0 230

3.0 520 4.5 280 5.0 230 5.5 180

3.5 430 5.0 230 5.5 180 6.0 160

3.705 350 5.205 200 6.0 160 6.5 150

6.5 150 7.0 100

6.705 140 7.5 80

8.0 70

8.205 60

Løftetabel Støtteben I “Maksimum” position

4.075 bom 5.575 bom 7.075 bom 8.575 bom

Arbejds-
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds-
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds-
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds-
radius (m)

Total last 
(kg)

Løftetabel

Løftetabellen er I henhold til angivet arbejdsradius inkluderet bomsvigt uden last. Vægten af 
krogblokken (Standard 4 part – 20kg) må inkluderes I de opgivet løftekapaciteter i løftetabellen. 

Ved brug af dobbelt eller enkelt krogblok, brug det rigtige diagram ovenfor, men med en maksimum 
last på: 2 part – 1410kg, 1-part – 710kg. 

Løftetabel Støtteben i alle andre positioner

4.075 bom 5.575 bom 7.075 bom 8.575 bom

Arbejds-
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds-
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds-
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds-
radius (m)

Total last 
(kg)




