
 
 

 
 

� Kapea (750mm) 
kokonaisleveys

� Ohjelmoitava 
valvontalaite

� Kumitelat 

� Hydrostaattinen 
vaihteisto

� Kallistuksen 
ilmaisin / hälytin

� Keskiasentoon 
palautuvat hallinta vivut 

� Voimakas 
nostokoneisto, 
hydraulinen levyjarru

� Täysiautomaattinen 
viisikulmainen puomi

� kaukohallinta 
kaapelin avulla

Erittely
Malli MC285CRM(E)

Nostokyky 2.82 t x 1.4m

Maksimi ulottuvuus 8.205m

Maksimi koukkukorkeus 8.7m

Nostonopeus 8m / min. (4-kertainen köysi, neljäs köysikerros )

Köysinopeus yhdellä köydellä 32m / min. (4-köysikerros)

Nostoköysi IWRC 6 x Fi (29) 7mm x 48m

Teleskooppaus järjestelmä
Puomin pituus

Teleskooppaus nopeus
Puomityyppi

2535m - 8575m
6.04m  / 22 sec.
viisi jatketta, täysin automaattinen, viisikulmainen 
teleskooppipuomi

Puomin nostojärjestelmä
Puomin kulma / nopeus 0 - 80º / 14 sec.

Kääntöliike
Kääntöliike / nopeus 360º jatkuva / 2.3 rpm

Tukijärjestelmä
Tyyppi

Maksimi tukiväli

4 säädettävää tukijalkaa,
lukkoventtiilein
(pituus) 4580mm x (edessä) 4530mm 
x (takana) 3810mm

Siirtojärjestelmä
Vetotapa

Ajonopeus
Mäennousukyk

Telan pituus x leveys
Maahan kohdistuva pintapaine

Hydrostaattinen, Portaaton nopeus
0 - 2.2 km/h
20º
975mm x 200mm
0.44 kg / cm²

Moottori
Malli

Iskutilavuus
Teho

Käynnistysjärjestelmä
Polttoaine / säiliön tilavuus

Yanmar 2TNE68-ME
2 sylinterinen, vesi jäähdytteinen 
6.57 Kw / 2600 rpm
Sähkö
Diesel / 12L

Sähkömoottori MC285CRME
Tyyppi

Koko
Kokonaan koteloitu, jäähdyttimellä varustettu moottori
5.5 Kw 4P 400V

Kaukohallintajärjestelmä
Tyyppi Johdollinen kauko-ohjaus, Mikronopeusjärjestelmä, 

Tukien käyttö

Mitat
PituusxLeveys x Korkeus MC285CRM

Paino MC285CRM
PituusxLeveysxKorkeus MC285CRME

Paino MC285CRME

2715mm x 750mm x 1440mm
1720kg
3285mm x 750mm x 1440mm
1900kg

Vakiovarusteet
Työvalo, tuntimittari, 4-kertainen koukku, Mustat kumitelat 
ja kuorman valvonta.

Lisävarusteet
Valkoiset kumitelat, 1-kieron koukku, kahden keirron 
koukku, Jib-koukku (300kg max. kapsiteetti, paino noin 
30kg), langaton kauko-ohjaus.

Tarjoaa parhaan 
tasapainon voiman ja 
muotoilun suhteen

 Maeda MC285CRM(E)
Tekniset tiedot



Maeda MC285CRM(E) Mitat:

UlottumakaavioTukien levitysmitat

Kokonais mitat:
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Nostosäde (m)

8.575m puomi

7.075m puomi

5.575m puomi

4.075m puomi

2.535m puomi

Ulottumakaaviossa ei ole huomioitu puomin 
taipumaa taakkaa nostettaessa.

Maksimi ulottuma maan pinnan alapuolelle:

4-kertainen 2-kertainen Yksinkertainen

10.10m 20.20m 40.20m



< 1.4 2820 < 3.0 1220 < 3.6 820 < 4.0 550

1.5 2520 3.5 970 4.0 740 4.5 400 

2.0 1920 4.0 780 4.5 580 5.0 340

2.5 1570 4.5 630 5.0 480 5.5 300

3.0 1220 5.0 530 5.5 430 6.0 270

3.5 970 5.205 530 6.0 380 6.5 230

3.705 920 6.5 350 7.0 200

6.705 330 7.5 180

8.0 150

8.205 150

Maeda MC285CRM(E)

< 1.5 1720 < 3.0 510 < 3.6 400 < 4.0 330

2.0 1070 3.5 410 4.0 330 4.5 280

2.5 630 4.0 330 4.5 280 5.0 230

3.0 520 4.5 280 5.0 230 5.5 180

3.5 430 5.0 230 5.5 180 6.0 160

3.705 350 5.205 200 6.0 160 6.5 150

6.5 150 7.0 100

6.705 140 7.5 80

8.0 70

8.205 60

Maksimi nostokyky maksimi tukileveydellä position

4.075m puomi 5.575m puomi 7.075m puomi 8.575m puomi
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Kuormitustaulukko

Annetut nostokyvyt perustuvat työsäteeseen, joka huomioi myös puomin taipuman. 
Koukun paino (vakio 4 köysikoukku - 30kg) laskettava osaksi taakan painoa. 

Kun käytetään kaksi köysi- tai yksikköysikoukkua on käytettävä vastaavaa neliköysikoukun, 
nostokykytaulukkoa, mutta maksimi nostettava taakka saa olla: kaksiköysikoukulla - 1410kg, 
ja yksiköysikoukulla - 710kg.

Maksimi nostokyky kaikilla muilla tukialueilla

4.075m puomi 5.575m puomi 7.075m puomi 8.575m puomi
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