
 
 

 
 

� Στενή γραμμή στο 
σασσύ

� Προγραμματισμένος 
Μετατροπέας Ροπής  

� Ελαστικές Ερπύστριες

� Υδροστατική Κίνηση

� Αισθητήρας / 
συναγερμός κλίσης

� Ερπυστριοφόρο 
σύστημα για 
μεγαλύτερο ελιγμό

� Δυνατό Άγκιστρο με 
Υδραυλικό δισκόφρενο

� Αυτόματη Διατομή 
Πενταγωνικής Μπούμας

� Χειριστήριο με Καλώδιο 

Προδιαγραφές
Τύπος MC285CRM(E)

Ικανότητα γερανού 2.82 t x 1.4m

Μεγ.ακτίνα εργασίας 8.205m

Μεγ.ύψος ανύψωσης 8.7m

Ταχύτητα ανύψωσης γάντζου 8m / min. (τετραπλή τροχαλία, τετραπλό συρματόσχοινο)

Ταχύτητα ανύψωσης  γάντζου με ένα συρματόσχοινο 32m / min. (τετραπλή τροχαλία)

Συρματόσχοινο ανύψωσης IWRC 6 x Fi (29) 7mm x 48m

Τηλεσκοπικό σύστημα
Μήκος  Μπούμας

Ταχύτητα Τηλεσκοπικού
Τύπος Μπούμας  

2535m - 8575m
6.04m  / 22 sec.
Εντελώς αυτόματη 5 τομέων, πενταγωνικής διατομής 
τηλεσκοπική μπούμα

Σύστημα Ανύψωσης Μπούμας
Γωνία Βραχίονα/Ταχύτητα 0 - 80º / 14 sec.

Σύστημα Περιστροφής
Γωνία Περιστροφής/Ταχύτητα 360º συνεχής / 2.3 rpm

Σύστημα Ποδαρικών
Τύπος

Διαστάσεις Μέγιστης Εκτασης

4 Πολλαπλών Θέσεων κλειστού Τύπου με ασφαλιστικές 
Βαλβίδες
(Μήκος) 4580mm x (Εμπρόσθιο) 4530mm
x (????) 3810mm

Σύστημα Κίνησης
Πορεία

Tαχύτητα Κίνησης
Αναριχιτικότητα

Μήκος & Πλάτος Ερπύστριας
Πίεση Εδάφους

Υδροστατικού Τύπου, χωρίς διαβάθμιση, 
έμπροσθεν & όπισθεν
0 - 2.2 km/h
20º
975mm x 200mm
0.44 kg / cm²

Κινητήρας
Τύπος

Κυλινδρισμός
Ονομαστική ισχύς

Εκκίνηση κινητήρα
Καύσιμα/Χωρητικότητα δεξαμ. Καυσ.

Yanmar 2TNE68-ME
2 κύλινδρος, υδρόψυκτος, ντήζελ 
6.57 Kw / 2600 rpm
Ηλεκτρικό 
Diesel / 12. L

Ηλεκτρικό Μοτέρ MC285CRME
Τύπος

Ικανότητα
Κινητήρας κλειστού τύπου, αερόψυκτος
5.5 Kw 4P 400V

Remote control system
Tύπος Χειριστήριο με καλώδιο, micro-speed mode, 

outrigger operation.

DΔιαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος MC285CRM

Βάρος MC285CRM
    Μήκος x Πλάτος x Ύψος MC285CRMΕ

Βάρος MC285CRME

2715mm x 750mm x 1440mm
1720kg
3285mm x 750mm x 1440mm
1900kg

Στάνταρτ Εξοπλισμός
Χειριστήριο  με  καλώδιο, Φώτα εργασίας, Ωρόμετρο, 4-πλή  
τροχαλία  άγκιστρου, Μαύρες ελαστικές ερπύστριες, και 
όργανο ασφαλείας για επιπλέον βάρος

Κατά επιλογή εξοπλισμός
Λευκές Ελαστικές Ερπύστριες, Μονή Τροχαλία Αγκίστρου, 
Διπλή Τροχαλία Άγκιστρου, (300kg μεγ. Ικανότητα, βάρους 
περίπου 30 κg), Aασύρματο Χειριστήριο.

Προσφέρει την καλύτερη 
ισορροπία στην δύναμη 
και τον σχεδιασμό

 Maeda MC285CRM(E)
Tεχνικά Χαρακτηριστικά



Maeda MC285CRM(E) Διαστάσεις

Πίνακας Ορίων ΛειτουργίαςΔιαστάσεις Με Αναπτυγμένα Ποδαρικά

Εξωτερικές Διαστάσεις
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Ακτίνα Λειτουργίας (m)

8.575m Μπούμα

7.075m Μπούμα

5.575m Μπούμα

4.075m Μπούμα

2.535m Μπούμα

Ο Πίνακας Ορίων Λειτουργίας δεν υπολογίζεται στην 
απόκλιση της μπούμας.
Η Μέγιστη απόσταση έλξης υπό την επιφάνεια 
εργασίας είναι:

Τετραπλό 
Συρματόσχοινο

Διπλό 
Συρματόσχοινο

Μονό 
Συρματόσχοινο

10.10m 20.20m 40.20m



< 1.4 2820 < 3.0 1220 < 3.6 820 < 4.0 550

1.5 2520 3.5 970 4.0 740 4.5 400 

2.0 1920 4.0 780 4.5 580 5.0 340

2.5 1570 4.5 630 5.0 480 5.5 300

3.0 1220 5.0 530 5.5 430 6.0 270

3.5 970 5.205 530 6.0 380 6.5 230

3.705 920 6.5 350 7.0 200

6.705 330 7.5 180

8.0 150

8.205 150

Maeda MC285CRM(E)

< 1.5 1720 < 3.0 510 < 3.6 400 < 4.0 330

2.0 1070 3.5 410 4.0 330 4.5 280

2.5 630 4.0 330 4.5 280 5.0 230

3.0 520 4.5 280 5.0 230 5.5 180

3.5 430 5.0 230 5.5 180 6.0 160

3.705 350 5.205 200 6.0 160 6.5 150

6.5 150 7.0 100

6.705 140 7.5 80

8.0 70

8.205 60

TΜέγιστη Τιμή Φορτίου ποδαρικά στη μέγιστη Ανάπτυξη
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Πίνακες φορτίων

Οι Πίνακες Μέγιστης Τιμής Φορτίου βασίζονται στη πραγματική ακτίνα λειτουργίας συνυπολογισμένης 
της απόκλισης της μπούμας. Το βάρος του άγκιστρου (στάνταρτ 4πλου-20kg) πρέπει να 
συμπεριληφθεί ως μέρος του φορτίου που φαίνεται στους Πίνακες Μέγιστης Τιμής Φορτίου.

Όταν χρησιμοποιείτε 2πλό η μονό άγκιστρο , χρησιμοποιήστε τον επάνω κατάλληλο Πίνακα Μέγιστης 
Τιμής Φορτίου για 4-πλό άγκιστρο αλλά με μέγιστο φορτίο του : 2-πλού άγκιστρου – 1410  kg ,μονού 
άγκιστρου-710 kg.

TΜέγιστη Τιμή Φορτίου ποδαρικά σε οποιαδήποτε Ανάπτυξη

4.075m Μπούμα 5.575m Μπούμα 7.075m Μπούμα 8.575m Μπούμα
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