
 
 

 
 

� Wąski korpus (750mm)

� Programowalny
ogranicznik momentu

� Gumowe tory

� Przekładnia 
hydrostatyczna

� Czujnik pochylenia / 
alarm

� System torów 
dla łatwiejszego 
manewrowania 

� Winda dużej mocy 
z hydraulicznym 
hamulcem tarczowym

� W pełni automatyczny 
pentagonalny wysięgnik 
sekcyjny

� Sterowanie zdalne 
kablowe

Specyfi kacja
Model MC285CRM(E)

Udźwig żurawia 2,82 t x 1,4 m

Maks. promień roboczy 8,205 m

Maks. wysokość podnoszenia 8,7 m

Prędkość haka 8 m / min (4 krążki, 4-ta warstwa)

Prędkość pojedynczej linii 32 m / min (4-ta warstwa)

Lina wciągnika IWRC 6 x Fi (29) 7 mm x 48 m

System teleskopowy 
Długość wysięgnika

Prędkość teleskopowania
Typ wysięgnika

2535 m - 8575 m
6,04m  / 22 s (22 s)
W pełni automatyczny 5-sekcyjny pentagonalny wysięgnik 
teleskopowy

System podnoszenia wysięgnika
Kąt / prędkość podnoszenia 0 - 80º / 14 s (14 s)

System obrotowy
Kąt / prędkość obrotu 360º ciągły / 2,3 obr/min (2,3 obr/min)

System podpór
Typ

Wymiary przy maksymalnie 
wysuniętych podporach

4 wielopozycyjne typu skrzynkowego 
z zaworami blokującymi
(długość) 4580 mm x (przód) 4530 mm
x (tył) 3810mm

System trakcyjny
Napęd

Prędkość jazdy
Zdolność pokonywania wzniesień 

Długość x szerokość gąsienicy
Nacisk na podłoże

Typ hydrostatyczny, bezstopniowy do przodu i wstecz
0 - 2,2 km/h (2,2 km/h)
20º
975 mm x 200 mm
0,44 kg / cm²

Silnik
Model

Pojemność skokowa
Moc znamionowa
Metoda rozruchu

Paliwo / pojemność zbiornika paliwa

Yanmar 2TNE68-ME
2-cylindrowy silnik Diesla chłodzony wodą 
6,57 kW / 2600 obr/min
Elektryczna
Olej napędowy / 12,0 l

Silnik elektryczny MC285CRME
Typ

Wielkość
Silnik zamknięty chłodzony wentylatorem
5,5 kW 4P 400V

 System sterowania zdalnego
Typ Sterowanie zdalne kablowe, Tryb mikroprędkości, 

Sterowanie podporami

Wymiary
Dług. x szer. x wys. MC285CRM

Ciężar MC285CRM
Dług. x szer. x wys. MC285CRME

Ciężar MC285CRME

2715mm x 750mm x 1440mm
1720kg
3360mm x 750mm x 1440mm
1900kg

Wyposażenie standardowe
światło robocze, licznik godzin, zblocze hakowe 
4-krążkowe, czarne tory gumowe i wskaźnik bezpiecznego 
obciążenia

Wyposażenie opcjonalne
Białe tory gumowe, hak jednokrążkowy, hak dwukrążkowy, 
hak obrotowy z zapadką (maks. udźwig 300 kg, ciężar ok. 
30 kg), sterowanie zdalne radiowe

Optymalna 
równowaga mocy 
i konstrukcji 

 Maeda MC285CRM(E)
Specyfi kacje techniczne



Maeda MC285CRM(E) Wymiary

Tabela zasięgu roboczegoWymiary wysuniętych podpór

Wymiar gabarytowy
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Promień roboczy (m)

8.575m Wysięgnik

7.075m Wysięgnik

5.575m Wysięgnik

4.075m Wysięgnik

2.535m Wysięgnik

Tabela zasięgu roboczego nie uwzględnia ugięcia 
wysięgnika pod obciążeniem. 

Maksymalny zasięg poniżej poziomu terenu wynosi:

Cztery krążki Dwa krążki Jeden krążek

10.10m 20.20m 40.20m



< 1.4 2820 < 3.0 1220 < 3.6 820 < 4.0 550

1.5 2520 3.5 970 4.0 740 4.5 400 

2.0 1920 4.00 780 4.5 580 5.0 340

2.5 1570 4.5 630 5.0 480 5.5 300

3.0 1220 5.0 530 5.5 430 6.0 270

3.5 970 5.205 530 6.0 380 6.5 230

3.705 920 6.5 350 7.0 200

6.705 330 7.5 180

8.0 150

8.205 150

Maeda MC285CRM(E)

< 1.5 1720 < 3.0 510 < 3.6 400 < 4.0 330

2.0 1070 3.5 410 4.0 330 4.5 280

2.5 630 4.0 330 4.5 280 5.0 230

3.0 520 4.5 280 5.0 230 5.5 180

3.5 430 5.0 230 5.5 180 6.0 160

3.705 350 5.205 200 6.0 160 6.5 150

6.5 150 7.0 100

6.705 140 7.5 80

8.0 70

8.205 60

Całkowite obciążenie znamionowe Podpory w maksymalnym położeniu 

Wysięgnik 4,075 Wysięgnik 5,575 Wysięgnik 7,075 Wysięgnik 8,575 
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(kg)
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obciążenie 
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Tabele obciążeń

Tabele całkowitego obciążenia znamionowego oparte są na rzeczywistym promieniu roboczym 
łącznie z ugięciem wysięgnika. Ciężar haka (standard 4-krążkowy - 20 kg) musi być włączony jako 
część obciążenia podanego w Tabelach całkowitego obciążenia znamionowego.

W przypadku haków dwukrążkowych lub jednokrążkowych stosować zamieszczoną powyżej 
odpowiednią Tabelę całkowitego obciążenia znamionowego dla czterech krążków, ale z 
maksymalnym obciążeniem: dwa krążki - 1410 kg, jeden krążek - 710 kg.

Całkowite obciążenie znamionowe Podpory w dowolnym innym położeniu

Wysięgnik 4,075 Wysięgnik 5,575 Wysięgnik 7,075 Wysięgnik 8,575 
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