
 
 

 
 

� Узкий (750 мм) корпус 
с расширяющейся 
кормовой частью

� Программируемый 
ограничитель момента

� Резиновые гусеницы

� Гидростатическая 
трансмиссия

� Датчик-сигнализатор 
угла наклона

� Система 
сопровождения, 
облегчающая 
маневрирование

� Мощная лебедка 
с гидравлическим 
дисковым тормозом

� Полностью 
автоматизированная 
многосекционная 

Спецификация
Модель MC285CRM(E)

Грузоподъёмность крана 2,82 т x 1,4 м

Максимальный радиус действия 8,205 м

Максимальная высота подъема 8,7 м

Скорость подъёма крюка 8 м/мин. (четыре троса, четырехслойная намотка)

Скорость намотки одинарного троса 32 м/мин. (четырехслойная намотка)

Подъёмный трос Трос с сердечником из стальной проволоки 6 x Fi (29), 7 мм х 48 м

Телескопическая система
Вылет стрелы

Скорость выдвижения
Тип стрелы

2,53 м – 8,575 м 
6,04 м за 22 сек.
Полностью автоматическая пятисекционная 
телескопическая стрела пятиугольного сечения

Система подъёма стрелы
Угол подъема/ скорость 0 - 80º  / 14 сек. (14 сек.)

Поворотная система
Угол поворота / скорость

Круговое движение без ограничений, 2,3 об./мин. 
(2,3 об./мин.)

Система выносных опор
Тип

Максимальные габариты в 
выдвинутом состоянии

Четыре мультипозиционных аутригера коробчатого 
типа со стопорными клапанами.
4580 мм (длина) x  4530 мм (передняя часть)
x 3810 мм (задняя часть)

Ходовая часть
Привод

Ходовая скорость
Способность преодолевать подъёмы
Габариты гусеницы, длина х ширина

Давление на грунт

Гидростатического типа, бесступенчатое переключение 
переднего и заднего хода
0 - 2,2 км/час. (2,2 км/час.)
20º
975 мм x 200 мм
0,44 кг/см²

Двигатель
Модель

Тип
Номинальная мощность

Способ зажигания
Горючее / емкость топливного бака

Yanmar 2TNE68-ME
Двухцилиндровый дизель водяного охлаждения
6,57 кВт / 2600 об./мин.
Электрический
Дизельное / 12,0 л.

Электромотор MC285CRME
Тип

Размеры

Полностью закрытый двигатель воздушного 
охлаждения Четырехфазный, 
5,5 кВт, 400 В

Система дистанционного управления 
Тип кабельная, обеспечивает контроль работы в режиме 

сверхмалых оборотов, управление аутригерами.

Габаритные размеры
Длина х ширина х высота MC285CRM

Масса MC285CRM
Длина х ширина х высота MC285CRM

Масса MC285CRME

2715 мм x 750 мм x 1440 мм
1720 кг
3360 мм x 750 мм x 1440 мм
1900 кг

Штатное оборудование освещение рабочего места, счетчик моточасов, 
четырехшкивный крюкоблок, гусеницы 
из саженаполненной резины и индикатор 
грузоподъёмности крана

Дополнительное оборудование Гусеницы из белой резины, одношкивный крюк, 
двухшкивный крюк, крюк-захват (максимальная 
грузоподъемность 300 кг, вес около 30 кг), радио-
управление.

Оптимальное сочетание 
мощи и технического 
совершенства

 Maeda (Маэда) MC285CRM(E)
Технические характеристики: 



Maeda MC285CRM(E) габариты

Диаграмма охвата рабочей зоныРазмах установки аутригеров

Габаритные размеры
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Радиус действия (м)

Стрела 8.575M 

Стрела 7.075M 

Стрела 5.575M 

Стрела 4.075M 

Стрела 2.535M 

В диаграмме охвата рабочей зоны не учитывается 
величина прогиба стрелы под грузом.

Максимально достижимый уровень ниже 
поверхности земли:

При работе с 
четырьмя тросами

При работе с двумя 
тросами

При работе с одним 
тросом

10.10m 20.20m 40.20m



< 1.4 2820 < 3.0 1220 < 3.6 820 < 4.0 550

1.5 2520 3.5 970 4.0 740 4.5 400 

2.0 1920 4.00 780 4.5 580 5.0 340

2.5 1570 4.5 630 5.0 480 5.5 300

3.0 1220 5.0 530 5.5 430 6.0 270

3.5 970 5.205 530 6.0 380 6.5 230

3.705 920 6.5 350 7.0 200

6.705 330 7.5 180

8.0 150

8.205 150

Maeda MC285CRM(E)

< 1.5 1720 < 3.0 510 < 3.6 400 < 4.0 330

2.0 1070 3.5 410 4.0 330 4.5 280

2.5 630 4.0 330 4.5 280 5.0 230

3.0 520 4.5 280 5.0 230 5.5 180

3.5 430 5.0 230 5.5 180 6.0 160

3.705 350 5.205 200 6.0 160 6.5 150

6.5 150 7.0 100

6.705 140 7.5 80

8.0 70

8.205 60

Полная номинальная грузоподъемность Аутригеры в максимальной позиции

Стрела 4,075 м Стрела 5,575 м Стрела 7,075 м Стрела 8,575 м

Радиус 
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

таблицы грузоподъемности крана

В таблицах полной номинальной грузоподъемности приводятся данные по фактическому радиусу действия с 
учетом поправок на величины прогиба стрелы.
Вес крюка (стандартный четырехшкивный - 20 кг) должен быть учтен в таблице полной номинальной 
грузоподъемности как часть веса груза. 
При работе с одно- или двухшкивными крюками используйте соответствующие данные таблицы полной 
номинальной грузоподъемности, относящиеся к работе с четырьмя тросами, но с учетом того, что предельно 
допустимая нагрузка при  работе: с двумя тросами составляет 1410 кг, а при работе с одним тросом – 710 кг.

Полная номинальная грузоподъемность Аутригеры в любой другой позиции

Стрела 4,075 м Стрела 5,575 м Стрела 7,075 м Стрела 8,575 м

Радиус 
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус 
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)




