
Tehničke karakteristike

� Dvije brzine kretanja

� Sustav protiv 
preopterečenja 

� Gumene gusjenice 

� Hidrostatski prijenos

� Centralna upravljačka 
jedinica

� Blok sa 4 ili 2 sajle

� Senzor nagiba/Alarm

� Snažno vitlo sa 
hidrauličnom disk 
kočnicicom

� Vitlo sa dvije brzine

� Potpuno automatski 
peterodjelan kran

� Žičani daljinski upravljač

Pruža najbolji omjer 
snage i konstrukcije

 Maeda MC305CRM(E)

Karakteristike
Tip MC305CRM(E)

Kapacitet dizalice 2.98t x 2.5m

Max. radijus djelovanja 12.16m

Max.  visina dizanja 12.52m

Brzina kuke 13.5m / min. (četiri sajle, četiri kolotura)

Brzina izvlačenja krana 54m / min. (četiri kolotura)

Tip sajle IWRC 6 x WS(26) 8mm x 73m

Sistem krana
Dužina kraka dizalice

Brzina izvlačenja krana
Vrsta kraka dizalice

3.695m - 12.485m
8.79 m / 26 sek.
Potpuno automatski u 5 segmenata 
Peterodjelan teleskopski krak

Sistem podizanja krana
Kut podizanja / brzina 0 - 80° / 14.5 sek.

Sistem okretanja
Kut okretanja / brzina 360° / 2.4 o/min

Uporišne stope
Vrsta

Dimenzije max. razvučenih uporišnih stopa

Podešavajuči dodatak pomoću 
hidrauličnih cilindara
(Dužina) 4888mm x (Prednji) 4504mm
x (Zadnji) 4396mm

Vozne karakteristike dizalice
Pogon

Putna brzina
Dozvoljeni kut nagiba

Gusjenice dužina x širina
Pritisak na podlogu

Hidrostatski pogon s mogučnošću biranja smjera
naprijed nazad 
0 - 2.8 km/h
23°
1750mm x 300mm
36.3 kpa (0.37 kgf/cm2)

Motor
Tip

Vrsta
Izlazna snaga

Način pokretanja
Gorivo / kapacitet spremnika

Yanmar 3TNV76
3 cilindrični vodom hlađen diesel motor
15.2kw / 2500min-1 (20.7PS/2500 o/min)
Električni
Diesel/40L

Elektro Motor MC305CRME
Tip

Vrsta
Zatvorene konstrukcije zračno hlađen
5.5kw, 4P 200V or 380V

Daljinsko upravljanje
Vrsta Žičani daljinski upravljač, Mod za brzinu, Monitor,

Upravljanje uporišnim stopama.

Dimensions
Duljina x Širina x Visina

Težina  MC305CRM
Težina MC305CRME

4285mm x 1280mm x 1695mm
3900kg
4040kg

Standardna oprema
Zaštita protiv njihanja, indikator utovara, sigurnosni ventil, 
sajla sa završetkom, alarm nagiba dizalice, EMO prekidač, 
osigurač za transport, sigurnosni sklop za uporišne stope, 
sustav protiv preopterečenja, rotaciono svijetlo.

Dodatna oprema
Daljinski upravljač, bijele gumene gusjenice, jednostrana 
kuka, zavlačna kuka.
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Dijagram djelovanja se ne odnosi na otklon krana pod 
opterećenjem

Maksimalna udaljenost od tla:

Dimenzije

Dijagram djelovanjaDimenzije sa razvučenim uporišnim 
stopama

Osnovne Dimenzije

Vi
si

na
 d

iz
an

ja
 (m

)

Radni polumjer (m)

Četiri Sajle Dvije Sajle Jedna Sajla

16.09m 32.18m 64.36m



< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1080 < 4.5 790

3.0 2390 3.0 2120 4.5 985 5.0 660

3.5 1990 3.5 1680 5.0 880 6.0 520

4.0 1710 4.0 1440 6.0 770 7.0 430

4.5 1490 4.5 1260 7.0 670 8.0 380

5.0 1340 5.0 1110 8.0 570 9.0 340

5.62 1160 5.5 990 9.0 500 10.0 310

6.0 880 9.99 435 11.0 280

7.0 730 12.16 260

7.82 630

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2390 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1960 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1680 4.0 1420 6.0 750 7.0 410

4.5 1380 4.5 1240 7.0 630 8.0 360

5.0 1140 5.0 1070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290

6.0 800 9.99 350 11.0 260

7.0 610 12.16 250

7.82 520

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2350 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1800 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1430 4.0 1370 6.0 680 7.0 410

4.5 1140 4.5 1120 7.0 530 8.0 360

5.0 950 5.0 910 8.0 420 9.0 320

5.62 790 5.5 790 9.0 340 10.0 290

6.0 670 9.99 300 11.0 240

7.0 510 12.16 210

7.82 430

Maeda MC305CRM(E)

Ukupno opterećenje Max. razvučene uporišne stope

5.945m krak 8.145m krak 10.315m krak 12.485m krak

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Ukupno opterećenje Uporišne stope u ostalim pozicijama

5.945m krak 8.145m krak 10.315m krak 12.485m krak

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Ukupno opterećenje Min. razvučene uporišne stope

5.945m krak 8.145m krak 10.315m krak 12.485m krak

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Radni 
polumjer 

(m)

Ukupno 
opterećenje 

(kg)

Nosivost

Ukupno opterećenje se odnosi na trenutni radni polumjer uključujući otklon krana. Težina kuke (standardna 
4 sajle - 30kg) je ukljućena u ukupno opterećenje. 

Kada koristite kuku sa jednom ili dvije sajle, koristite gore navedenu tablicu ukupnog opterećenja sa četiri 
sajle ali maksimalno opterćenje za dvije sajle je 1480kg, a za jednu sajlu - 750kg.



Za više informacija molimo kontaktirajte Kranlyft. U svrhu poboljšanja specifi kacija podliježe izmjenama bez najave.

Maeda Mini Dizalice na Gusjenicama
Male Dizalice s VELIKIM idejama
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