
Tekniske specifi kationer

� To kørehastigheder

� Programerbar 
Lastindikator

� Sorte gummibælter

� Hydrostatisk gearkasse

� Centraliseret 
manøversystem 

� 4 part / 2 part Krogblok

� Automatisk endestop

� Tilt, Sensor / Alarm

� Kraftig spil med 
hydraulisk skivebremse

� To spilhastigheder

� Fuldautomatisk 
femkantsformat 
Sektisonsbom

� Kabelstyret 
Fjernbetjening

Den bedste balance 
mellem kraft og 
design 

Specifi cation
Model MC305CRM(E)

Løftekapasitet 2.98t x 2.5m

Maks. arbejdsradius 12.16m

Maks. løftehøjde 12.52m

Kroghastighed 13.5m (4.3m) / min. (4 part)

Enkelt wirehastighed 54m / min. 

wiretype/længde IWRC 6 x WS(26) 8mm x 73m

Teleskopsystem
Bomlængde

Teleskophastighed
Bom type

3.695m - 12.485m
8.79m / 26 sek. (38 sek.)
Helautomatisk i 5 sektioner, femkantsformat teleskopbom

Bom hejsesystem
Løftevinkel/hastighed 0 - 80° / 14.5 sek. (21 sek.)

Krøjning
Rotering/hastighed 360° rundtsvingende. 2,4 omdr/min. (1,7 omdr/min.)

Støttebenssystem
Type

 
Maksimum udlæg

4 stk. Helhydrauliske
støtteben
(Længde) 4888mm x (Forreste) 4504mmx (Bagerste) 
4396mm

Fremdriftsystem
Type

Hastighed
Stigning

Bæltelængde x bredde
Jordtryk

Hydraulisk motor, trinløs hastighedsregulator
0 - 2.8 km/t (1.3 km/t)
23°
1750mm x 300mm
36.3 kpa (0.37 kgf/cm2)

Dieselmotor
Modell

Type
Effekt
Start

Brændstof/ Tank kapasitet

Yanmar 3TNV76
3 sylindret vandkølet diesel
15.2kw / 2500min-1 (20.7Hk/2500o/min)
El.start
Diesel / 40.0L

Elektrisk Motor MC305CRME
Type

Ydelse
Helkapslet elmotor
5,5kw, 4P 380V

Fjernstyring
Type Kabeltilkoblet håndkontroll, Mikrohastighed indstilling,

Lastindikator for sender, Støttebensstyring

Dimensjoner
Længde x Bredde x Højde

Vægt MC305CRM
Vægt MC305CRME

4285mm x 1280mm x 1695mm
3900kg
4040kg

Standard udstyr
Højdestop, lastindikator, hydraulisk sikkerhedsventil, 
vater,gradalarm, Nødstop, Lås for kørsel på bælter.          
Støtteben låseanordning, Sorte bælter, 
Roterende lampe.

Ekstra udstyr
Radiostyret fjernbetjening, Hvide gummibælter, 
1 part/ 2 part krogblok, monteringsjib.
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Arbejdsdiagrammet tager ikke hensyn til bomsvigt 
(belastning) med last.

Maksimum rækkevidde (løftehøjde under niveau):

Dimensioner

ArbejdsdiagramDimensioner med udkørte støtteben

Ydre mål

Lø
fte

hø
jd

e 
(m

)

Arbejdsradius (m)

4 Part 2 Part 1 Part

16.09m 32.18m 64.36m



< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1080 < 4.5 790

3.0 2390 3.0 2120 4.5 985 5.0 660

3.5 1990 3.5 1680 5.0 880 6.0 520

4.0 1710 4.0 1440 6.0 770 7.0 430

4.5 1490 4.5 1260 7.0 670 8.0 380

5.0 1340 5.0 1110 8.0 570 9.0 340

5.62 1160 5.5 990 9.0 500 10.0 310

6.0 880 9.99 435 11.0 280

7.0 730 12.16 260

7.82 630

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2390 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1960 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1680 4.0 1420 6.0 750 7.0 410

4.5 1380 4.5 1240 7.0 630 8.0 360

5.0 1140 5.0 1070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290

6.0 800 9.99 350 11.0 260

7.0 610 12.16 250

7.82 520

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2350 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1800 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1430 4.0 1370 6.0 680 7.0 410

4.5 1140 4.5 1120 7.0 530 8.0 360

5.0 950 5.0 910 8.0 420 9.0 320

5.62 790 5.5 790 9.0 340 10.0 290

6.0 670 9.99 300 11.0 240

7.0 510 12.16 210

7.82 430
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Løftetabel (4 part)  Støtteben i ”maksimum”. position

5.945 bom 8.145 bom 10.315 bom 12.485 bom

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Løftetabel (4 Part)  Støtteben i ”Midium” position

5.945 bom 8.145 bom 10.315 bom 12.485 bom

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Løftetabel (4 Part)  Støtteben i ”minimum” position

5.945 bom 8.145 bom 10.315 bom 12.485 bom

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Arbejds- 
radius (m)

Total last 
(kg)

Løftetabel

Løftetabellen er i henhold til angivet arbejdsradius indkluderet bomsvigt uden last. Vægten af 
krogblokken 

(4-part 30kg) må indkluderes i de opgivet løftekapaciteter i løftetabellen. 



For nærmere indformation, kontakt Hertz Materiel, der tages forbehold om at specifi kationer m.m. kan ændres uden forudgående varsel.

Maeda Mini Bæltekørende Kraner
Små Kraner med STORE Idèer
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