
Tekniset tiedot

� Kaksi ajonopeutta

� Ohjelmoitava 
valvontalaite

� Kumitelat 

� Hydrostaattinen 
vaihteisto

� keskiasentoon 
palautuvat hallintavivut

� 4 köysi / 2 köysi Koukku

� Automaattinen koukun 
säilytysjärjestelmä

� Kallistuksen ilmaisin/
hälytin

� Voimakas 
nostokoneisto, 
hydraulinen levyjarru

� Kaksi nostonopeutta

� Täysautomaattinen, 
5 kulmainen puomi

� Kaukohallinta kaapelin 
avulla

Tarjoaa parhaan 
tasapainon voiman ja 
muotoilun suhteen 

Erittely
Malli MC305CRM(E)

Nostokyky 2.98t x 2.5m

Maksimi työsäde 12.16m

Maksimi nostokorkeus 12.52m

Nostonopeus 13.5m / min. (4 kertainen köysi, 4- köysikerros)

Köysinopeus yhdellä köydellä 54m / min. (4 köysikerros)

Nostoköysi IWRC 6 x WS(26) 8mm x 73m

Teleskooppaus järjestelmä
Puomin pituus

Teleskooppaus nopeus
Puomityyppi

3.695m - 12.485m
8.79m / 26 sec. (38 sec.)
täysautomaattinen, viisi jatketta viisikulmainen 
teleskooppipuomi

Puomin nostojärjestelmä
Puomin kulma / nopeus 0 - 80° / 14.5 sec. (21 sec.)

Kääntöjärjestelmä
Kääntöliike / nopeus 360° / 2.4 rpm (1.7 rpm)

Tukijärjestelmä
Tyyppi

Maksimi tukiväli
Hydrauliset tukijalat
(Pituus) 4888mm x (edessä) 4504mm x (takana) 4396mm

Siirtojärjestelmä
Vetotapa

Ajonopeus
Mäennousukyky

Telan pituus x leveys
Maahan kohdistuva pintapaine

Hydraulimoottoriveto, portaaton nopeuden säätö
0 - 2.8 km/h (1.3 km/h)
23°
1750mm x 300mm
36.3 kpa (0.37 kgf/cm2)

Moottori
Malli

Tyyppi
Teho

Käynnistysjärjestelmä
Polttoaine / säiliön tilavuus

Yanmar 3TNV76
3 sylinterinen, vesi jäähdytteinen
15.2kw / 2500min-1 (20.7PS/2500rpm)
sähkö
Diesel / 40L

Sähkömoottori MC305CRME
Tyyppi

Koko
Kokonaan koteloitu, jäähdyttimellä varustettu 
5.5kw, 4P 200V or 380V

Kaukohallintajärjestelmä
Tyyppi Johdollinen kauko-ohjaus, Mikronopeusjärjestelmä,

Taakan näyttö, Tukien käyttö

Mitat
Pituus x leveys x Korkeus

Paino MC305CRM
Paino MC305CRME

4285mm x 1280mm x 1695mm
3900kg
4040kg

Vakiovarusteet
Ylikelautumisen estolaite, taakan näyttö, hydraulinen 
turvaventtiili, köysilukko, vesivaaka, machine kallistuksen 
hälytys, Hätäseis-kytkin, ajamisen estolaite tukien 
lukituslaite, valvontalaite, kattovilkku, tuntimittari, 
4-köysi / 2-köysi koukku.

Lisävarusteet
Kauko-ohjaus, valkoiset telat,
yksinkertainen koukku, jib-koukku.
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Ulottumakaaviossa ei ole huomioitu puomin 
taipumaa taakkaa nostettaessa.

Maksimi ulottuma maan pinnan alapuolelle:

Mitat

UlottumakaavioTukien levitysmitat

Kokonaismitat

N
os

to
ko

rk
eu

s 
(m

)

Nostosäde (m)

4-kertainen 2-kertainen yksinkertainen

16.09m 32.18m 64.36m



< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1080 < 4.5 790

3.0 2390 3.0 2120 4.5 985 5.0 660

3.5 1990 3.5 1680 5.0 880 6.0 520

4.0 1710 4.0 1440 6.0 770 7.0 430

4.5 1490 4.5 1260 7.0 670 8.0 380

5.0 1340 5.0 1110 8.0 570 9.0 340

5.62 1160 5.5 990 9.0 500 10.0 310

6.0 880 9.99 435 11.0 280

7.0 730 12.16 260

7.82 630

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2390 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1960 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1680 4.0 1420 6.0 750 7.0 410

4.5 1380 4.5 1240 7.0 630 8.0 360

5.0 1140 5.0 1070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290

6.0 800 9.99 350 11.0 260

7.0 610 12.16 250

7.82 520

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2350 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1800 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1430 4.0 1370 6.0 680 7.0 410

4.5 1140 4.5 1120 7.0 530 8.0 360

5.0 950 5.0 910 8.0 420 9.0 320

5.62 790 5.5 790 9.0 340 10.0 290

6.0 670 9.99 300 11.0 240

7.0 510 12.16 210

7.82 430
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Maksimi nostokyky (4-kertaisella koukulla) maksimi tukileveys

5.945m puomi 8.145m puomi 10.315m puomi 12.485m puomi

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Maksimi nostokyky (4-kertaisella koukulla) keski tukileveys

5.945m puomi 8.145m puomi 10.315m puomi 12.485m puomi

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Maksimi nostokyky (4-kertaisella koukulla) minimi tukileveys

5.945m puomi 8.145m puomi 10.315m puomi 12.485m puomi

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Kuormitustaulukko

Annetut nostokyvytperustuvat työsäteeseen, joka huomioi myös puomin taipuman.

Koukun paino (vakio 4 kertainen - 30kg) on laskettava osaksi taakan painoa. 

Kun käytetään kaksiköysi -tai yksiköysikoukkua on käytettävä vastaavaa neliköysikoukun 
nostokykytaulukkoa, mutta maksimi nostettava taakka saa olla: kaksinkertaisella - 1480kg, 
yksinkertaisella - 750kg.



Lisätietoja saadaksesi käänny Rotator Oy.n puoleen. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Maeda minitelanosturit
Pienet nosturit ISOT ideat
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HJälleenmyyjä:


