
Spécifi cations techniques

� Deux vitesses de 
déplacement

� Limiteur de moment 
programmable

� Chenilles en 
caoutchouc 

� Transmission 
hydrostatique

� Commandes 
centralisées

� Bloc crochet 4 brins / 2 
brins

� Système d’arrimage 
automatique de crochet 

� Capteur/Alarme 
d’inclinaison

� Treuil puissant 
avec frein à disque 
hydraulique

� Treuil à deux vitesses

� Section en caisson 
pentagonale totalement 
automatique

� Télécommande de câble

L’équilibre idéal entre 
la puissance et la 
conception 

Spécifi cation
Modèle MC305CRM(E)

Capacité de la grue 2,98t x 2,5m

Portée maximale 12,16m

Hauteur de levage maximale 12,52m

Vitesse de crochet 13,5m (4,3m) / min (4 brins, 4ème couche)

Vitesse de ligne unique 54m / min (4ème couche)

Palan IWRC 6 x WS(26) 8mm x 73m

Système télescopique
Longueur de la fl èche
Vitesse de télescope

Type de fl èche

3,695m - 12,485m
8,79m / 26 sec (38 sec)
Flèche télescopique pentagonale
totalement automatique à 5 sections 

Système de grutage
Angle / Vitesse de palan 0 - 80° / 14,5 sec (21 sec)

Système de balayage
Angle / Vitesse de balayage 360° / 2,4 tr/min (1,7 tr/min)

Système de balayage
Type

Angle / Vitesse de balayage

Extension et réglage avec les cylindres hydrauliques
à action directe
(longueur) 4888mm x (avant) 4504mm
x (arrière) 4396mm

Système de palan
Type

Dimensions de portée maximale
Entraînement par moteur hydraulique, variateur de vitesse 
0 - 2,8 km/h (1,3 km/h)
23°
1750mm x 300mm
36,3 kpa (0.37 kgf/cm2)

Système de tractage
Entraînement

Type
Capacité de graduation

Longueur x largeur de chenille
Pression au sol

Yanmar 3TNV76
3 cylindres refroidi à l’eau diesel
15,2kw / 2500min-1 (20,7PS/2500 tr/min)
Électrique
Diesel / 40,0L

Moteur électrique MC305CRME
Type
Taille

Entraînement par moteur hydraulique, variateur de vitesse 
5,5kw,  4P 200V ou 380V

Système de télécommande
Type Télécommande de câble, Mode micro-vitesse,

Affi chage de charge pour transmetteur, Opération du palan

Dimensions
Longueur x Largeur x Hauteur

Poids MC305CRM
Poids MC305CRME

4285mm x 1280mm x 1695mm
3900kg
4040kg

Équipement standard Protection de sur-enroulement, indicateur de charge, 
clapet hydraulique de sécurité, attache pour câble, 
niveau, alarme d’inclinaison du corps de machine, 
interrupteur EMO, levier de verrouillage de déplacement, 
dispositif d’inter-verrouillage de palan, limiteur de 
moment, lampe rotative.

Équipement optionnel
Télécommande radio, chenilles en caoutchouc blanches, 
crochet à brin unique, crochet chercheur.
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Le tableau de portée ne prend pas en compte la 
défl ection de la fl èche sous charge.

La portée maximale en dessous du niveau du sol est :

Dimensions

Tableau de portéeDimensions d’envergure de tangon

Taille générale
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Portée (m)

Quatre brins Deux brins Brin unique

16.09m 32.18m 64.36m



< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1080 < 4.5 790

3.0 2390 3.0 2120 4.5 985 5.0 660

3.5 1990 3.5 1680 5.0 880 6.0 520

4.0 1710 4.0 1440 6.0 770 7.0 430

4.5 1490 4.5 1260 7.0 670 8.0 380

5.0 1340 5.0 1110 8.0 570 9.0 340

5.62 1160 5.5 990 9.0 500 10.0 310

6.0 880 9.99 435 11.0 280

7.0 730 12.16 260

7.82 630

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2390 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1960 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1680 4.0 1420 6.0 750 7.0 410

4.5 1380 4.5 1240 7.0 630 8.0 360

5.0 1140 5.0 1070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290

6.0 800 9.99 350 11.0 260

7.0 610 12.16 250

7.82 520

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2350 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1800 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1430 4.0 1370 6.0 680 7.0 410

4.5 1140 4.5 1120 7.0 530 8.0 360

5.0 950 5.0 910 8.0 420 9.0 320

5.62 790 5.5 790 9.0 340 10.0 290

6.0 670 9.99 300 11.0 240

7.0 510 12.16 210

7.82 430

Maeda MC305CRM(E)

Charge nominale totale (4 brins) Palans en position maximale

Flèche 5,945 Flèche 8,145 Flèche 10,315 Flèche 12,485

Portée 
(m)

Charge 
nominale totale 

(kg)
Portée 

(m)
Charge 

nominale totale 
(kg)

Portée 
(m)

Charge 
nominale totale 

(kg)
Portée 

(m)
Charge 

nominale totale 
(kg)

Charge nominale totale (4 brins) Palans en position intermédiaire

Flèche 5,945 Flèche 8,145 Flèche 10,315 Flèche 12,485

Portée 
(m)

Charge 
nominale totale 

(kg)
Portée 

(m)
Charge 

nominale totale 
(kg)

Portée 
(m)

Charge 
nominale totale 

(kg)
Portée 

(m)
Charge 

nominale totale 
(kg)

Charge nominale totale (4 brins) Palans en position minimale

Flèche 5,945 Flèche 8,145 Flèche 10,315 Flèche 12,485

Portée 
(m)

Charge 
nominale totale 

(kg)
Portée 

(m)
Charge 

nominale totale 
(kg)

Portée 
(m)

Charge 
nominale totale 

(kg)
Portée 

(m)
Charge 

nominale totale 
(kg)

Tableaux de charge

Les tableaux de charge nominale totale sont basés sur la portée réelle y compris la défl ection de fl èche. 
Le poids du crochet (standard 4 brins - 30kg) doit être inclus comme faisant partie de la charge indiquée 
dans les tableaux de charge nominale totale. 

Lors d’utilisation de crochet à deux brins ou à brin unique, il faut se servir du tableau de charge nominale 
à quatre brins correct ci-dessus mais avec une charge maximale de : deux brins – 1480 kg, brin unique 
- 750k



Pour de plus amples informations, veuillez contacter Kranlyft. En raison d’améliorations, les spécifi cations sont soumises
à des changements sans avis préalable.

Mini grues sur chenilles Maeda
Les petites grues aux GRANDES idées
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