
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

� Δύο Ταχύτητες Κίνησης

� Προγραμματισμένος 
Μετατροπέας Ροπής

� Ελαστικές Ερπύστριες

� Υδροστατική κίνηση

� Centralised Controls

� Φραγμός πτώσης 
γάντζων 4fall/2fall

� Automatic Hook 
Stowage System

� Αισθητήρας / 
συναγερμός κλίσης

� Ισχυρό Βαρούλκο 
με υδραυλικό φρένο 
δίσκων

� Βαρούλκο 2 ταχυτήτων

� Αυτόματη Διατομή 
Πενταγωνικής Μπούμας

� Χειριστήριο με καλώδιο

Προσφέρει την καλύτερη 
ισορροπία στην δύναμη 
και τον σχεδιασμό 

Προδιαγραφές
Τύπος MC305CRM(E)

Ικανότητα Γερανού 2.98t x 2.5m

Μεγ. Ακτίνας Εργασίας 12.16m

Μεγ. Ύψος Ανύψωσης 12.52m

Ταχύτητα Ανύψωσης Γάντζου 13.5m / min. (τετραπλή τροχαλία, τετραπλό συρματόσχοινο)

Ταχύτητα Ανύψωσης Γάντζου με ένα συρματόσχοινο 54m / min. (τετραπλή τροχαλία)

Συρματόσχοινο ανύψωσης IWRC 6 x WS(26) 8mm x 73m

Τηλεσκοπικό Σύστημα
Μήκος Μπούμας

Ταχύτητα Τηλεσκοπικού
Τύπος Μπούμας

3.695m - 12.485m
8.79m / 38 sec. (26 sec.) 
Εντελώς αυτόματη τηλεσκοπική μπούμα 5 τομέων 
πενταγωνικής διατομής

Σύστημα Ανύψωσης Μπούμας
Γωνία βραχίονα / ταχύτητα 0 - 80° / 21 sec. (14.5 sec.)

Σύστημα Περιστροφής
Γωνία περιστροφής / ταχύτητα 360° / 2.4 rpm (1.7 rpm)

Σύστημα Ποδαρικών
Τύπος

Διαστάσεις Μέγιστης Έκτασης

Extension and set up by direct 
acting hydraulic cylinders
Μήκος) 4888mm x (Εμπρόσθιο) 4504mm
x (Rear) 4396mm

Σύστημα Κίνησης
Πορεία

Ταχύτητα Κίνησης
Αναριχιτικότητα

Μήκος καδένας x Πλάτος
Πίεση στο έδαφος

Υδροστατικού Τύπου, χωρίς διαβάθμιση, 
έμπροσθεν & όπισθεν
0 - 2.8 km/h (1.3 km/h)
23°
1750mm x 300mm
36.3 kpa (0.37 kgf/cm2)

Κινητήρας
Τύπος

Κυλινδρισμός
Ονομαστική Ισχύς

Εκκίνηση Κινητήρα
Καύσιμα/Χωρητικ.δεξαμεν.καυσίμ.

Yanmar 3TNV76
3 κύλινδρος, υδρόψυκτος, ντήζελ 
15.2kw / 2500min-1 (20.7PS/2500rpm)
Ηλεκτρικό 
Diesel / 40L

Ηλεκτρικό Μοτέρ MC305CRME
Τύπος

Ικανότητα
Κινητήρας κλειστού τύπου, αερόψυκτος
5.5kw, 4P 380V

Remote control system
Tύπος Χειριστήριο με καλώδιο, micro-speed mode, 

load display for transmitter, outrigger operation

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Βάρος MC305CRM
Βάρος MC305CRME

4285mm x 1280mm x 1695mm
3900kg
4040kg

Εξοπλισμός
Overwind protection, load indicator, hydraulic safety valve, 
wire rope latch, level, machine body inclination alarm, 
EMO switch, travel lock lever, outrigger interlock device, 
moment limiter, rotary lamp, hour-meter, 4-fall / 2-fall 
hook block

Κατά επιλογή εξοπλισμός
Ασύρματο Χειριστήριο, Λευκές Ελαστικές Ερπύστριες,
Μονή Τροχαλία Αγκίστρου, searcher hook.

 Maeda MC305CRM(E)
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Ο Πίνακας Ορίων Λειτουργίας δεν υπολογίζεται στην 
απόκλιση της μπούμας.
Η Μέγιστη απόσταση έλξης υπό την επιφάνεια 
εργασίας είναι:

Διαστάσεις

Πίνακας Ορίων ΛειτουργίαςΔιαστάσεις Με Αναπτυγμένα Ποδαρικά

Εξωτερικές Διαστάσεις
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Ακτίνα Λειτουργίας (m)

Τετραπλό 
Συρματόσχοινο

Διπλό 
Συρματόσχοινο

Μονό 
Συρματόσχοινο

16.09m 32.18m 64.36m



< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1080 < 4.5 790

3.0 2390 3.0 2120 4.5 985 5.0 660

3.5 1990 3.5 1680 5.0 880 6.0 520

4.0 1710 4.0 1440 6.0 770 7.0 430

4.5 1490 4.5 1260 7.0 670 8.0 380

5.0 1340 5.0 1110 8.0 570 9.0 340

5.62 1160 5.5 990 9.0 500 10.0 310

6.0 880 9.99 435 11.0 280

7.0 730 12.16 260

7.82 630

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2390 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1960 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1680 4.0 1420 6.0 750 7.0 410

4.5 1380 4.5 1240 7.0 630 8.0 360

5.0 1140 5.0 1070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290

6.0 800 9.99 350 11.0 260

7.0 610 12.16 250

7.82 520

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2350 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1800 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1430 4.0 1370 6.0 680 7.0 410

4.5 1140 4.5 1120 7.0 530 8.0 360

5.0 950 5.0 910 8.0 420 9.0 320

5.62 790 5.5 790 9.0 340 10.0 290

6.0 670 9.99 300 11.0 240

7.0 510 12.16 210

7.82 430
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Μέγιστη Τιμή Φορτίου ποδαρικά στη μέγιστη Ανάπτυξη

5.945m Μπούμα 8.145m Μπούμα 10.315m Μπούμα 12.485m Μπούμα
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Μέγιστη Τιμή Φορτίου Outriggers at Intermediate position

5.945m Μπούμα 8.145m Μπούμα 10.315m Μπούμα 12.485m Μπούμα
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Μέγιστη Τιμή Φορτίου ποδαρικά στη μικρότερη Ανάπτυξη

5.945m Μπούμα 8.145m Μπούμα 10.315m Μπούμα 12.485m Μπούμα
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Πίνακες φορτίων

Οι Πίνακες Μέγιστης Τιμής Φορτίου βασίζονται στη πραγματική ακτίνα λειτουργίας συνυπολογισμένης 
της απόκλισης της μπούμας. Το βάρος του άγκιστρου (στάνταρτ 4πλου-30kg) πρέπει να 
συμπεριληφθεί ως μέρος του φορτίου που φαίνεται στους Πίνακες Μέγιστης Τιμής Φορτίου.

Όταν χρησιμοποιείτε 2πλό η μονό άγκιστρο , χρησιμοποιήστε τον επάνω κατάλληλο Πίνακα Μέγιστης 
Τιμής Φορτίου για 4-πλό άγκιστρο αλλά με μέγιστο φορτίο του : 2-πλού άγκιστρου – 1480  kg ,μονού 
άγκιστρου-750 kg.



Για περισσότερες πληροφορίες ,παρακαλώ επικοινωνήστε με την kranlyft η την Μποχωρίδης Μ.  Α.Ε.Β.Ε.

Οποιεσδήποτε βελτιώσεις η αλλαγές στα χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν χωρίς προειδοποίηση.

Maeda Μίνι Ερπυστριοφόροι Γερανοί
Μικροί Γερανοί με μεγάλες ιδέες
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