
Specyfi kacje techniczne

� Dwie prędkości jazdy

� Programowalny 
ogranicznik momentu

� Gumowe tory 

� Przekładnia 
hydrostatyczna

� Scentralizowany układ 
sterowania 

� Zblocze hakowe 4- / 2-
krążkowe

� Automatyczny system 
chowania haka 

� Czujnik pochylenia / 
alarm

� Winda dużej mocy 

� z hydraulicznym 
hamulcem tarczowym

� Winda o dwóch 
prędkościach

� W pełni automatyczny 
pentagonalny wysięgnik 
sekcyjny

� Sterowanie zdalne 
kablowe

Optymalna 
równowaga mocy i 
konstrukcji

Specyfi kacja
Model MC305CRM(E)

Udźwig żurawia 2,98 t x 2,5 m

Maks. promień roboczy 12,16 m

Maks. wysokość podnoszenia 12,52 m

Prędkość haka 13,5 m (4,3 m) / min (4 krążki, 4-ta warstwa)

Prędkość pojedynczej linii 54 m / min (4-ta warstwa)

Lina wciągnika IWRC 6 x WS(26) 8 mm x 73 m

System teleskopowy 
Długość wysięgnika

Prędkość teleskopowania
Typ wysięgnika

3,695 m - 12,485 m
8,79 m / 26 s (38 s)
W pełni automatyczny 5-sekcyjny
pentagonalny wysięgnik teleskopowy

System podnoszenia wysięgnika
Kąt / prędkość podnoszenia 0 - 80° / 14,5 s (21 s)

System obrotowy
Kąt / prędkość obrotu 360° / 2,4 obr/min (1,7 obr/min)

System podpór
Typ

Wymiary przy maksymalnie
wysuniętych podporach

Wysuwanie i ustawianie za pomocą
siłowników hydraulicznych bezpośredniego działania 
(długość) 4888 mm x (przód) 4504 mm
x (tył) 4396 mm

System trakcyjny
Napęd

Prędkość jazdy
Zdolność pokonywania wzniesień Długość x 

szerokość gąsienicy
Nacisk na podłoże

Silnik hydrauliczny, mechanizm bezstopniowej zmiany 
prędkości
0 - 2,8 km/h (1,3 km/h)
23°
1750 mm x 300 mm
36,3 kpa (0,37 kG/cm2)

Silnik
Model

Typ
Moc znamionowa
Metoda rozruchu

Paliwo / pojemność zbiornika paliwa

Yanmar 3TNV76
3-cylindrowy silnik Diesla chłodzony wodą 
15,2 kW / 2500 min-1 (20,7 KM/2500 obr/min)
Elektryczna
Olej napędowy/ 40,0 l

Silnik elektryczny MC305CRME
Typ

Wielkość
Silnik zamknięty chłodzony wentylatorem
5,5 kW,  4P 200V lub 380V

System sterowania zdalnego
Typ Sterowanie zdalne kablowe, Tryb mikroprędkości,

Wskaźnik obciąż. dla przekaźnika, Sterowanie podporami

Wymiary
Długość x szerokość x wysokość

Ciężar MC305CRM
Ciężar MC305CRME

4285 mm x 1280 mm x 1695 mm
3900 kg
4040 kg

Wyposażenie standardowe Zabezpieczenie przed przekręceniem, wskaźnik 
obciążenia, hydrauliczny zawór bezpieczeństwa, zaczep 
liny stalowej, alarm poziomu, pochylenia korpusu 
maszyny, wyłącznik awaryjny, dźwignia blokowania jazdy, 
urządzenie blokujące podpory, ogranicznik momentu, 
lampa obrotowa

Wyposażenie opcjonalne
Sterowanie zdalne radiowe, białe tory gumowe,
hak jednokrążkowy, hak obrotowy z zapadką

 Maeda MC305CRM(E)
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Tabela zasięgu roboczego nie uwzględnia ugięcia 
wysięgnika pod obciążeniem. 

Maksymalny zasięg poniżej poziomu terenu wynosi:

Wymiary

Tabela zasięgu roboczegoWymiary wysuniętych podpór

Wymiar gabarytowy
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Promień roboczy (m)

Cztery krążki Dwa krążki Jeden krążek

16.09m 32.18m 64.36m



< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1080 < 4.5 790

3.0 2390 3.0 2120 4.5 985 5.0 660

3.5 1990 3.5 1680 5.0 880 6.0 520

4.0 1710 4.0 1440 6.0 770 7.0 430

4.5 1490 4.5 1260 7.0 670 8.0 380

5.0 1340 5.0 1110 8.0 570 9.0 340

5.62 1160 5.5 990 9.0 500 10.0 310

6.0 880 9.99 435 11.0 280

7.0 730 12.16 260

7.82 630

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2390 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1960 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1680 4.0 1420 6.0 750 7.0 410

4.5 1380 4.5 1240 7.0 630 8.0 360

5.0 1140 5.0 1070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290

6.0 800 9.99 350 11.0 260

7.0 610 12.16 250

7.82 520

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2350 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1800 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1430 4.0 1370 6.0 680 7.0 410

4.5 1140 4.5 1120 7.0 530 8.0 360

5.0 950 5.0 910 8.0 420 9.0 320

5.62 790 5.5 790 9.0 340 10.0 290

6.0 670 9.99 300 11.0 240

7.0 510 12.16 210

7.82 430

Maeda MC305CRM(E)

Całkowite obciążenie znamionowe (4 krążki) Podpory w maksymalnym położeniu

Wysięgnik 5,945  Wysięgnik 8,145  Wysięgnik 10,315  Wysięgnik 12,485  
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Całkowite obciążenie znamionowe (4 krążki) Podpory w pośrednim położeniu

Wysięgnik 5,945  Wysięgnik 8,145  Wysięgnik 10,315  Wysięgnik 12,485  
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Całkowite obciążenie znamionowe (4 krążki) Podpory w minimalnym położeniu

Wysięgnik 5,945  Wysięgnik 8,145  Wysięgnik 10,315  Wysięgnik 12,485  

Promień 
roboczy (m)
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Tabele obciążeń

Tabele całkowitego obciążenia znamionowego oparte są na rzeczywistym promieniu roboczym 
łącznie z ugięciem wysięgnika. Ciężar haka (standard 4-krążkowy - 20 kg) musi być włączony jako 
część obciążenia podanego w Tabelach całkowitego obciążenia znamionowego.
W przypadku haków dwukrążkowych lub jednokrążkowych stosować zamieszczoną powyżej 
odpowiednią Tabelę całkowitego obciążenia znamionowego dla czterech krążków, ale z 
maksymalnym obciążeniem: dwa krążki - 1480 kg, jeden krążek - 750 kg.



W sprawie dalszych szczegółów prosimy skontaktować się z Kranlyft. Z powodu udoskonaleń specyfi kacje podlegają zmianom bez powiadomienia.

Miniżurawie gąsienicowe Maeda
Małe żurawie - WIELKIE idee
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