
Especifi cações Técnicas

� Duas Velocidades de 
Transporte

� Limitador de Momento 
Programável

� Rasto em borracha 

� Transmissão Hidrostática

� Controlos Centralizados

� Bloco do gancho de 4 
extensões / 2 extensões

� Sistema Automático de 
Recolha do Gancho 

� Inclinação Sensor/Alarme

� Guincho Potente 
com Travão de Disco 
Hidráulico

� Guincho de Duas 
Velocidades

� Rampa de Segmentos 
Pentagonal Totalmente 
Automática

� Controlo Remoto do Cabo

Oferecer o melhor 
equilíbrio entre 
potência e design 

Especifi cação
Modelo MC305CRM(E)

Capacidade da grua 2.98t x 2.5m

Raio máx. de acção 12.16m

Altura máx. de elevação 12.52m

Velocidade do gancho 13.5m (4.3m) / min. (4 extensões, 4ª camada)

Velocidade de cruzeiro única 54m / min. (4ª camada)

Cabo de elevação IWRC 6 x WS(26) 8mm x 73m

Sistema telescópico
Comprimento da lança

Velocidade de telescopagem
Tipo de lança

3.695m - 12.485m
8.79m / 26 seg. (38 seg.)
5 secções totalmente automáticas 
Lança telescópica pentagonal

Sistema de elevação da lança 
Ângulo / velocidade de elevação 0 - 80° / 14.5 seg. (21 seg.)

Sistema de rotação
Ângulo / velocidade de rotação 360° / 2.4 rpm (1.7 rpm)

Sistema estabilizador
Tipo

Dimensões máximas estendido
Extensão e ajuste através de cilindros 
hidráulicos de acção directa
(Comprimento) 4888mm x (Frente) 4504mm
x (Traseira) 4396mm

Sistema de Tracção
Accionamento

Velocidade de percurso 
Gradabilidade

Comprimento do rasto x largura
Pressão sobre o solo

Accionado por motor hidráulico, regulador de velocidade 
infi nitamente variável
0 - 2.8 km/h (1.3 km/h)
23°
1750mm x 300mm
36.3 kpa (0.37 kgf/cm2)

Motor
Modelo

Tipo
Potência estimada

Método de arranque
Combustível 

Yanmar 3TNV76
3 cilindros a diesel refrigerado por água
15.2kw / 2500min-1 (20.7PS/2500rpm)
Eléctrico
Diesel / 40.0L

Motor Eléctrico MC305CRME
Tipo

Dimensão
Motor totalmente fechado refrigerado por ventoinha
5.5kw, 4P 200V ou 380V

Sistema de controlo remoto
Tipo Controlo remoto do cabo, Modo micro-velocidade,

Indicação de carga para o transmissor, Funcionamento 
do estabilizador

Dimensões
Comprimento x Largura x Altura

Peso MC305CRM
Peso MC305CRME

4285mm x 1280mm x 1695mm
3900kg
4040kg

Equipamento padrão Protecção contra sobre-bobinagem, indicador de carga, 
válvula de segurança hidráulica, tranca para corda de 
aço, nível, alarme de inclinação do corpo da máquina, 
interruptor de emergência, manivela de segurança de 
transporte, dispositivo de fecho do estabilizador, limitador 
de momento, luz rotativa

Equipamento opcional
Controlo remoto por rádio, rastos em borracha branca,
gancho de extensão única, gancho articulado

 Maeda MC305CRM(E)
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A Tabela de Alcance de Trabalho não tem em 
consideração a defl exão da lança devido à carga.

O alcance máximo abaixo do nível do solo é:

Dimensões

Tabela de Alcance de TrabalhoDimensões dos Estabilizadores 

Dimensão Global
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 (m

)

Raio de acção (m)

Quatro Extensões Duas Extensões Extensão única

16.09m 32.18m 64.36m



< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1080 < 4.5 790

3.0 2390 3.0 2120 4.5 985 5.0 660

3.5 1990 3.5 1680 5.0 880 6.0 520

4.0 1710 4.0 1440 6.0 770 7.0 430

4.5 1490 4.5 1260 7.0 670 8.0 380

5.0 1340 5.0 1110 8.0 570 9.0 340

5.62 1160 5.5 990 9.0 500 10.0 310

6.0 880 9.99 435 11.0 280

7.0 730 12.16 260

7.82 630

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2390 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1960 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1680 4.0 1420 6.0 750 7.0 410

4.5 1380 4.5 1240 7.0 630 8.0 360

5.0 1140 5.0 1070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290

6.0 800 9.99 350 11.0 260

7.0 610 12.16 250

7.82 520

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2350 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1800 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1430 4.0 1370 6.0 680 7.0 410

4.5 1140 4.5 1120 7.0 530 8.0 360

5.0 950 5.0 910 8.0 420 9.0 320

5.62 790 5.5 790 9.0 340 10.0 290

6.0 670 9.99 300 11.0 240

7.0 510 12.16 210

7.82 430

Maeda MC305CRM(E)

Carga total estimada (4 extensões) Estabilizadores na posição Máximo

lança 5.945 lança 8.145 lança 10.315 lança 12.485 

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Carga total estimada (4 extensões) Estabilizadores na posição Intermédio

lança 5.945 lança 8.145 lança 10.315 lança 12.485 

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Carga total estimada (4 extensões) Estabilizadores na posição Mínimo

lança 5.945 lança 8.145 lança 10.315 lança 12.485 

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Raio de 
acção (m)

Carga total 
estimada (kg)

Tabelas de Carga

As Tabelas de Carga Total Estimada baseiam-se no raio de acção real, incluindo a defl exão da 
lança. O peso do gancho (standard 4 extensões -30kg) deverá ser incluído como parte da carga 
indicada nas Tabelas de Carga Total Estimada. 

Ao usar ganchos de duas extensões ou de extensão única, utilize a Tabela de Carga Total Estimada 
de quatro extensões acima, mas com uma carga máxima de: Duas Extensões - 1480kg, Extensão 
Única - 750kg.



Para mais informações, contacte a Kranlyft. Por motivo de melhoramentos, as especifi cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Mini Gruas de Rasto Maeda
Pequenas gruas com GRANDES ideias
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Distribuidor:


