
Технические характеристики: 

� Две ходовые скорости

� Программируемый 
ограничитель момента

� Резиновые гусеницы

� Гидростатическая 
трансмиссия

� Централизованное 
управление

� Четырех- или 
двухшкивный крюкоблок

� Автоматическая система 
фиксации крюка в 
нерабочем положении

� Датчик-сигнализатор угла 
наклона

� Мощная лебедка с 
гидравлическим дисковым 
тормозом

� Двухскоростная лебедка

� Полностью 
автоматизированная 
многосекционная стрела 
пятиугольного сечения

� Кабельная система 
дистанционного 
управления

Оптимальное сочетание 
мощи и технического 
совершенства

Спецификация
Модель MC305CRM(E)

Грузоподъёмность крана 2,98 т x 2,5 м

Максимальный радиус действия 12,16 м

Максимальная высота подъема 12,52 м

Скорость подъёма крюка 13,5 (4,3) м/мин. (четыре троса, четырехслойная намотка)

Скорость намотки одинарного троса 54 м/мин. (четырехслойная намотка)

Подъёмный трос Трос с сердечником из стальной проволоки 6 x WS(26), 8 мм х 73 м

Телескопическая система
Вылет стрелы

Скорость выдвижения
Тип стрелы

3,695 м - 12,485 м
8,79 м за 26 сек. (38 сек.)
Полностью автоматическая пятисекционная 
телескопическая стрела пятиугольного сечения

Система подъёма стрелы
Угол подъема / скорость 0 - 80º  / 14,5 сек. (21 сек.)

Поворотная система
Угол поворота / скорость 360° / 2,4 об./мин. (1,7 об./мин.)

Система выносных опор
Тип

Максимальные габариты в выдвинутом 
состоянии

Выдвижение и постановка прямым приводом
от гидравлических цилиндров
4888 мм (длина) x  4504 мм (передняя часть)
х 4396 мм (задняя часть)

Ходовая часть
Привод

Ходовая скорость
Способность преодолевать подъёмы
Габариты гусеницы, длина х ширина

Давление на грунт

Гидравлический привод двигателя, бесступенчатая передача
0 - 2,8 км/час. (1,3 км/час.)
23°
1750 мм x 300 мм
36,3 кПа (0,37 кгс/см2)

Двигатель
Модель

Тип
Номинальная мощность

Способ зажигания
Горючее / емкость топливного бака

Yanmar 3TNV76
Двухцилиндровый дизель водяного охлаждения
15,2 кВт / 2500 мин-1 (20,7 л.с. / 2500 об./мин.)
Электрический
Дизельное / 40 л.

Электромотор MC305CRME
Тип

Размеры

Полностью закрытый, с воздушным
охлаждением. Четырехфазный,
5.5 кВт,  200 или 380 В

Система дистанционного управления
Тип Кабельная, Режим сверхмалых оборотов,

Дисплей передатчика, Контроль работы аутригеров

Контроль работы аутригеров
Габаритные размеры

Длина х ширина х высота
Масса MC305CRM

Масса MC305CRMЕ

4285 мм x 1280 мм x 1695 мм

3900 кг
4040 кг

Штатное оборудование Блокировка переподъема, указатель массы поднимаемого груза, 
гидравлический предохранительный клапан, фиксатор троса, 
индикатор горизонтальности, аварийный сигнализатор наклона 
корпуса, механизм внешнего аварийного отключения, запорный 
рычаг хода, устройство блокировки аутригеров, ограничитель 
момента, вращающаяся лампа

Дополнительное оборудование
Радио-управление, гусеницы из белой резины, одношкивный 
крюк, крюк-захват

 Maeda (Маэда) MC305CRM(E)
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В диаграмме охвата рабочей зоны не учитывается величина 
прогиба стрелы под грузом.

Максимально достижимый уровень ниже поверхности земли:

габариты

Диаграмма охвата рабочей зоныРазмах установки аутригеров

Габаритные размеры
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Радиус действия (м)

При работе с 
четырьмя тросами

При работе с 
двумя тросами

При работе с 
одним тросом

16.09m 32.18m 64.36m



< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1080 < 4.5 790

3.0 2390 3.0 2120 4.5 985 5.0 660

3.5 1990 3.5 1680 5.0 880 6.0 520

4.0 1710 4.0 1440 6.0 770 7.0 430

4.5 1490 4.5 1260 7.0 670 8.0 380

5.0 1340 5.0 1110 8.0 570 9.0 340

5.62 1160 5.5 990 9.0 500 10.0 310

6.0 880 9.99 435 11.0 280

7.0 730 12.16 260

7.82 630

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2390 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1960 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1680 4.0 1420 6.0 750 7.0 410

4.5 1380 4.5 1240 7.0 630 8.0 360

5.0 1140 5.0 1070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290

6.0 800 9.99 350 11.0 260

7.0 610 12.16 250

7.82 520

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2350 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1800 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1430 4.0 1370 6.0 680 7.0 410

4.5 1140 4.5 1120 7.0 530 8.0 360

5.0 950 5.0 910 8.0 420 9.0 320

5.62 790 5.5 790 9.0 340 10.0 290

6.0 670 9.99 300 11.0 240

7.0 510 12.16 210

7.82 430

Maeda MC305CRM(E)

Полная номинальная грузоподъемность. Аутригеры в максимальной позиции 

Стрела 5,945 м Стрела 8,145 м Стрела 10,315 м Стрела 12,485 м

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Полная номинальная грузоподъемность. Аутригеры в промежуточном положении

Стрела 5,945 м Стрела 8,145 м Стрела 10,315 м Стрела 12,485 м

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Полная номинальная грузоподъемность. Аутригеры в минимальной позиции

Стрела 5,945 м Стрела 8,145 м Стрела 10,315 м Стрела 12,485 м

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

Радиус
действия (м)

Общая 
номинальная 

грузоподъёмность 
(кг)

таблицы грузоподъемности крана

В диаграммах полной номинальной грузоподъемности приводятся данные по фактическому радиусу действия 
с учетом поправок на величины прогиба стрелы. Вес крюка (стандартный четырехшкивный - 30 кг) должен 
быть учтен в таблице полной номинальной грузоподъемности как часть веса груза.

При работе с одно- или двухшкивными крюками используйте соответствующие данные таблицы полной 
номинальной грузоподъемности, относящиеся к работе с четырьмя тросами, но с учетом того, что предельно 
допустимая нагрузка при  работе: с двумя тросами составляет 1480 кг, а при работе с одним тросом – 750 кг.



Для получения более детальной информации, пожалуйста, обратитесь в компанию Kranlyft. В ходе усовершенствований в технические 
характеристики могут вноситься без каких-либо специальных уведомлений некоторые изменения.

Гусеничные краны Maeda малого типа
Небольшие краны для БОЛЬШИХ задач
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