
Especifi caciones Técnicas

� Dos velocidades de 
traslación

� Limitador de carga 
progamable

� Orugas de goma

� Gancho de 4 y 2 reenvios

� Transmisión hidrostatica

� Sensor de inclinación con 
alarma

� Sistema de orugas de 
fácil desmontaje

� Potente cabestrante con 
freno de disco

� Pluma telescópica 
por secciones en 
forma pentagonal 
completamente 
automática

� Control remoto por cable

� Controles centralizados

Ofreciendo el mejor 
equilibrio entre la 
potencia y el diseño.

 Maeda MC305CRM(E)

Especifi caciones
Modelo MC305CRM(E)

Capacidad 2.98 t x 2.5m

Radio maximo de trabajo 12.15m

Altura maxima de elevación 12.52m

Velocidad del gancho 13.5m / min. (4 reenvios, 4ª capa)

Velocidad por ramal 54m / min. (4ª capa)

Cable IWRC 6 x WS(26) 8mm x 73m

Sistema telescopico
Longitud de pluma

Velocidad de telescopaje
Tipo de pluma

3.695m - 12.485m
8.79m  / 38 seg. (26 seg.)
Pluma telescópica de cinco secciones de diseño 
pentagonal completamente automática.

Sistema cabestrante de pluma
Angulo/Velocidad 0 - 80º / 21 seg. (14.5 seg.)

Sistema de giro 
Angulo de giro/Velocid 360º continuo / 2.4 rpm (1.7 rpm)

Sistema estabilizadores
Tipo

Extensión máxima 

Mediante cilindros hidraulicos.

(Largo) 4880mm x (Delante) 4504mm 
x (Detrás) 4396mm

Sistema de tracción
Marcha

Velocidad de desplazamiento
Pendiente máxima

Largo y ancho candenas
Presión sobre el tereno

Hidrostatica, con marcha continua atras y adelante.
0 - 2.8 km/h (1.3km/h)
23º
1750mm x 300mm
36.3 kpa (0.37kg / cm²)

Motor
Modelo

Tipo
Potencia maxima

Metodo de arranque
Capacidad del deposito de combustible

Yanmar 3TNV76
Diesel de 3 cilindros con refrigeración por agua
15.2kw / 2500min-1 (20.7PS/2500rpm)
Electric
Diesel / 40L

Motor Eléctrico MC305CRME
Tipo

Potencia
Hermetico refrigerado por ventilador
5.5 Kw 4P 400V

Sistema de control remoto
Tipo Control remoto por cable, Modo de micro-velocidad, 

Display de carga para el transmisor, Manejo de los 
estabilizadores.

Dimensiones
Longitud x Anchura x Altura 

Peso MC305CRM
Peso MC305CRME

4285mm x 1280mm x 1695mm
3900kg
4040kg

Equipo estandar
Final de carrera, control remoto por cable, luz de trabajo, 
horometro, gancho de 4 reevios, orugas de goma negras, 
limitador de carga, luz de trabajo y gancho de 4 y 2 
reevios.

Equipo opcional Orugas de goma blancas, gancho tiro directo, gancho de 
2 reenvios, gancho de rescate (300kg de capacidad max., 
peso aprox 30kg), radio control remoto.
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En el cuadro de área de trabajo no se incluye la 
defl exión de la pluma.

El máximo alcance por debajo del nivel del suelo:

Dimensiones

Área de trabajoEn posición de trabajo

Dimensiones globales

A
ltu

ra
 d
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el

ev
ac
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n 

(m
)

Radio de trabajo (m)

Cuatro reenvios Dos reenvios Tiro directo

16.09m 32.18m 64.36m



< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1080 < 4.5 790

3.0 2390 3.0 2120 4.5 985 5.0 660

3.5 1990 3.5 1680 5.0 880 6.0 520

4.0 1710 4.0 1440 6.0 770 7.0 430

4.5 1490 4.5 1260 7.0 670 8.0 380

5.0 1340 5.0 1110 8.0 570 9.0 340

5.62 1160 5.5 990 9.0 500 10.0 310

6.0 880 9.99 435 11.0 280

7.0 730 12.16 260

7.82 630

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2390 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1960 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1680 4.0 1420 6.0 750 7.0 410

4.5 1380 4.5 1240 7.0 630 8.0 360

5.0 1140 5.0 1070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290

6.0 800 9.99 350 11.0 260

7.0 610 12.16 250

7.82 520

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2350 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1800 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1430 4.0 1370 6.0 680 7.0 410

4.5 1140 4.5 1120 7.0 530 8.0 360

5.0 950 5.0 910 8.0 420 9.0 320

5.62 790 5.5 790 9.0 340 10.0 290

6.0 670 9.99 300 11.0 240

7.0 510 12.16 210

7.82 430

Maeda MC305CRM(E)

Carga total admisible (4 reenvios) Estabilizadores en su posición máxima

Pluma de 5.945 Pluma de 8.145 Pluma de 10.315 Pluma de 12.485

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Carga total admisible (4 reenvios) Estabilizadores en la posición intermedia

Pluma de 5.945 Pluma de 8.145 Pluma de 10.315 Pluma de 12.485

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Carga total admisible (4 reenvios) Estabilizadores en su posición minima

Pluma de 5.945 Pluma de 8.145 Pluma de 10.315 Pluma de 12.485

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Radio de 
Trabajo (m)

Carga total 
admisible (kg)

Tablas de Carga

Las tablas de carga total admisible, estan basadas en el radio de trabajo actual, incluyendo la 
defl exión de la pluma. El peso del gancho (estandar 4 reenvios - 20kg) debe ser incluido como parte 
de la carga admisible, mostrado en las tablas de carga. 

Cuando se usa el gancho de dos reenvios o de tiro directo, usar apropiadamente la tabla de carga 
total admisible para cuatro reenvios, pero con un maximo de carga admisible no superior a: Dos 
reenvios – 1480kg,
Tiro directo – 750kg. 



Para más detalles porfavor contacten MOPSA. Debido a posibles mejoras, toda especifi cación esta sujeta a cambio sin previo aviso.

Mini-Grúa de Orugas Maeda
Una pequeña grúa con GRANDES ideas
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