
Teknik özellikler

� İki seyir hızı

� Programlanabilir

� Moment Sınırlayıcı

� Kauçuk Raylar 

� Hidrostatik Aktarım

� Merkezi kumanda

� 4 Düşüş / 2 Düşüş

� Kanca Bloğu

� Otomatik Kanca İstif 
Sistemi

� Kasa Sensoru/Alarmı

� Hidrolik Düz Aynalı Feneri 
Bulunan Güçlü Vinç

� İki Hız Kademeli Vinç

� Tam Otomatik Beş kenarlı 
Bölümlü Vinç Çubuğu

� Kablolu Uzaktan 
Kumanda

Güç ile tasarımın 
denge hali

Özellikler
Model MC305CRM(E)

Vinç kapasitesi 2.98t x 2.5m

Maksimum çalışma menzili 12.16m

Maksimum kaldırma yüksekliği 12.52m

Kanca hızı 13.5m (4.3m) / dakika. (4 düşüş mesafesi, 4ncü katman)

Tek hat hızı 54m / dakika. (4ncü katman)

Asansör ipi IWRC 6 x WS(26) 8mm x 73m

Teleskopik sistem
Vinç çubuk boyu

Teleskopik hız
Vinç çubuğu türü

3.695m - 12.485m
8.79m / 26 sn. (38 sn.)
Tam otomatik 5 bölümlü Beş kenarlı teleskopik vinç 
çubuğu

Vinç çubuklu asansör sistemi
Asansör açısı / hızı 0 - 80° / 14.5 sn. (21 sn.)

Yetişme sistemi
Yetişme açısı / hızı 360° / 2.4 devir/dakika (1.7 devir/dakika)

Avara sistemi
Tür

Maksimum genişleme ebadı

Uzatmalar ve ayarlar doğrudan çalışan 
hidrolik silindirlerle yapılır
(Uzunluk) 4888mm x (Ön) 4504mm
x (Arka) 4396mm

Çekiş sistemi
Çekişi

Seyir hızı
Maksimum tırmanma eğimi

Palet uzunluğu x eni
Zemin basıncı

Hidrostatik tür motor, kademesiz ileri ve geri hız değiştirme
0 - 2.8 km/saat (1.3 km/saat)
23°
1750mm x 300mm
36.3 kpa (0.37 kgf/cm2)

Motor
Model

Tür
Randıman oranı

Çalıştırma yöntemi 
Yakıt / Yakıt depo kapasitesi

Yanmar 3TNV76
3 silindirli su soğutmalı dizel
15.2kw / 2500dakika-1 (20.7PS/2500 devir/dakika)
Elektrikli 
Dizel / 40.0L

Elektrikli Motor MC305CRME
Tür
Boy

Etrafı kapalı fanla soğutulan motor
5.5kw,  4P 200V or 380V

Uzaktan kumanda sistemi
Tür Kablolu uzaktan kumanda, Mikro-hız kipi,

Aktarıcı için yük göstergesi, Avara operasyonu

Ebatlar
Uzunluk x En x Boy 
Ağırlık MC305CRM

Ağırlık MC305CRME

4285mm x 1280mm x 1695mm
3900kg
4040kg

Standart donanım
Aşırı ip sıkışma sarma korumalı, yük göstergesi, hidrolik 
emniyet supabı, kablo ip mandalı, yükselme, makine 
gövde eğim alarmı, EMO düğmesi, seyir kilit manivelası, 
avara kilitleme cihazı, moment kısıtlayıcı, dönel lamba

İsteğe bağlı donanım
Telsiz uzaktan kumanda, beyaz kauçuk raylar, tekli düşüş 
kancası, arama kancası

 Maeda MC305CRM(E)
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Çalışma Alanı Tablosu yüklenmiş vinç çubuğunun 
belverme durumunu dikkate almaz.

Yer düzeyinden aşağıya azami erişme uzaklığı:

Ebatları

Çalışma Alanı TablosuAvara Yayılma Ebatları

Genel Boy
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Çalışma menzili (m)

Dört Düşüş İkili Düşüş Tekli Düşüş

16.09m 32.18m 64.36m



< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1080 < 4.5 790

3.0 2390 3.0 2120 4.5 985 5.0 660

3.5 1990 3.5 1680 5.0 880 6.0 520

4.0 1710 4.0 1440 6.0 770 7.0 430

4.5 1490 4.5 1260 7.0 670 8.0 380

5.0 1340 5.0 1110 8.0 570 9.0 340

5.62 1160 5.5 990 9.0 500 10.0 310

6.0 880 9.99 435 11.0 280

7.0 730 12.16 260

7.82 630

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2390 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1960 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1680 4.0 1420 6.0 750 7.0 410

4.5 1380 4.5 1240 7.0 630 8.0 360

5.0 1140 5.0 1070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290

6.0 800 9.99 350 11.0 260

7.0 610 12.16 250

7.82 520

< 2.5 2980 2.7 2270 4.0 1060 < 4.5 780

3.0 2350 3.0 2090 4.5 950 5.0 650

3.5 1800 3.5 1680 5.0 860 6.0 500

4.0 1430 4.0 1370 6.0 680 7.0 410

4.5 1140 4.5 1120 7.0 530 8.0 360

5.0 950 5.0 910 8.0 420 9.0 320

5.62 790 5.5 790 9.0 340 10.0 290

6.0 670 9.99 300 11.0 240

7.0 510 12.16 210

7.82 430

Maeda MC305CRM(E)

Toplam yükleme oranı (4 düşüşlü) Avaralar Maksimum konumunda

5.945 Vinç çubuğu 8.145 Vinç çubuğu 10.315 Vinç çubuğu 12.485 Vinç çubuğu

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Toplam yükleme oranı (4 düşüşlü) Avaralar orta konumunda

5.945 Vinç çubuğu 8.145 Vinç çubuğu 10.315 Vinç çubuğu 12.485 Vinç çubuğu

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Toplam yükleme oranı (4 düşüşlü) Avaralar minimum konumunda
5.945 Vinç çubuğu 8.145 Vinç çubuğu 10.315 Vinç çubuğu 12.485 Vinç çubuğu

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Çalışma
menzili (m)

Toplam yükleme 
oranı (kg)

Yük Çizelgeleri

Toplam Yükleme Oranı Çizelgeleri vinç çubuğu belverme durumunu da göz önünde bulundurarak 
gerçek çalışma alan menziline dayanarak hazırlanmıştır. Kancanın ağırlığı (standart 4 düşüşlü 
- 30kg) Toplam Yükleme Oranı Çizelgelerinde yükün bir bölümü olarak eklenerek gösterilmelidir. 

İkili veya tekli düşüş kancaları kullanılırken, yukarıda yer alan uygun dört düşüşlü Toplam Yükleme 
Oranı Çizelgesini kullanın ancak maksimum yük: İkili düşüş - 1480kg, Tek Düşüşlü - 750kg olarak 
kabul edilmelidir.



Ayrıntılı bilgi için lütfen Kranlyft ile temasa geçiniz. Gelişmeler olduğunda, yukarıda belirtilen teknik özellikler uyarı yapılmaksızın değişebilir.

Maeda Mini Paletli Taşıyıcıları
Küçük Taşıyıcılar BÜYÜK fi kirler
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