
 
 

 
 

Tekninen erittely

� Kuorman kantaminen 
(maksimi 300kg)

� Kaksi ajonopeutta

� Ohjelmoitava 
valvontalaite 

� 1130kg 5.0m säteellä 
ja 16.43m puomin 
pituudella

� Kumitelat

� Hydrostaattinen 
vaihteisto

� Keskiasentoon 
palautuvat hallintavivut

� 4-köysi- / 2-köysi-
koukku

� Automaattinen koukun 
säilytysjärjestelmä

� Kallistuksen ilmaisin/ 
hälytin

� Voimakas nosto-
koneisto, hydraulinen 
levyjarru

� Kaksi nostonopeutta

� Täysautomaattinen, 
viisikulmainen puomi

� Kaukohallinta kaapelin 
avulla

Tarjoaa parhaan 
tasapainon voiman ja 
muotoilun suhteen 

Erittely
Malli MC405CRM(E)

Nostokyky 3.83t x 2.7m

Maksimi  työsäde 16m

Maksimi nostokorkeus 16.8m 

Nostonopeus 10m / min. (18.0m / min.) (nelinkertainen köysi neljäs köysikerros)

Köysinopeus yhdella köydellä 40m / min. (72.0m / min.) (neljäs köysikerros)

Nostoköysi IWRC 6 x WS(26)  8mm x 95m

Teleskooppaus järjestelmä

Puomin pituus
Teleskoopaus nopeus

Puomityyppi

4.735m - 16.475m
11.7m / 54.2 s (41.3s)
Viisi jatketta, täysin automaattinen Viisikulmainen 
teleskooppipuomi

Puomin nostojärjestelmä
Puomin kulma / nopeus 0° - 80° / 24.5 s (17.0 s)

Kääntöjrjestelmä
Kääntöliike / nopeus 360° / 2.1 rpm (2.5 rpm)

Tukijärjestelmä
Tyyppi

Maksimi tukiväli
Hydrauliset vaaka- ja pystytuet(Pituus)
5786mm x (edessä) 5118mmx ( takana) 5520mm

Siirtojärjestelmä
Vetotapa

Ajonopeus
Mäennousukyky

Telan leveys x pituus
Maahan kohdistuva pintapaine

Hydraulimoottoriveto, portaaton nopeus
0 - 3.3 km/h
20°
2100mm x 320mm
49.0 (0.50) kpa (kg/cm²)

Moottori
Malli

Tyyppi
Teho

Käynnistys järjestelmä
Polttoaine/säiliön tilavuus

Yanmar 3TNV88-PMB
3 sylinterinen, vesi jäähdytteinen
21.8kw/2400min-1 (29.6PS/2400rpm)
Sähköinen
Diesel/60L

Sähkömoottori MC405CRME
Tyyppi

Koko
Kokonaan koteloitu, jäähdyttimellä varustettu  moottori 
7.5kw, 4P 380V

Kaukohallinta järjestelmä
Tyyppi Kaapelitoiminen  kaukohallintajärjestelmä, 

Mikronopeusjärjestelmä, Taakan näyttö, Tukien käyttö

Mitat
Pituus x leveys x korkeu

Paino MC405CRME
Paino MC405CRME

4980mm x 1380mm x 1980mm
5600kg
5750kg

Vakiovarusteet
Ylikelautumisen estolaite, taakan näyttö, hydraulinen 
turvaventtiili, köysilukko, vesivaaka, kallistuksen hälytys, 
hätä-seis-kytkin, ajamisen estolaite, tukien lukituslaite, 
valvontalaite, kattovilkku, 4-köysi / 2-köysi koukku.

Valinnaiset lisälaitteet
Radio-ohjaus, valkoiset kumitelat, yksiköysikoukku, 
puomin päähän kiinnitettävä koukku, puomin pää koukku
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Maeda MC405 CRM(E) Mitat

UlottumapiirrosTukien levitysmitat
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Nostosäde (m)

Ulottumapiirustuksessa ei ole huomioitu puomin 
taipumaa taakkaa nostettaessa

Maksimi ulottuma maan pinnan alapuolelle:

4-kertainen 2-kertainen yksiköysikoukku

20.50m 41.00m 82.00m



< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1930 5.5 980 

4.0 2580 5.0 2030 5.0 1730 6.0 910

5.0 2030 6.0 1680 6.0 1400 7.0 760

6.0 1680 7.0 1380 7.0 1180 8.0 650

7.0 1380 8.0 1130 8.0 1030 9.0 600

7.25 1330 9.0 880 9.0 930 10.0 550

10.2 580 10.0 830 11.0 490

11.0 690 12.0 440

12.0 530 13.0 380

13.1 430 14.0 320

15.0 260

16.0 210

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1880 5.0 1630 6.0 910

5.0 1880 6.0 1430 6.0 1330 7.0 730

6.0 1430 7.0 1130 7.0 1080 8.0 630

7.0 1160 8.0 880 8.0 880 9.0 550

7.25 1120 9.0 740 9.0 730 10.0 480

10.2 490 10.0 530 11.0 430

11.0 480 12.0 380

12.0 430 13.0 330

13.1 330 14.0 280

15.0 220

16.0 180

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1680 5.0 1630 6.0 880

5.0 1680 6.0 1180 6.0 1180 7.0 730

6.0 1180 7.0 880 7.0 830 8.0 530

7.0 930 8.0 730 8.0 680 9.0 450

7.25 780 9.0 580 9.0 550 10.0 420

10.2 400 10.0 430 11.0 370

11.0 380 12.0 330

12.0 350 13.0 280

13.1 310 14.0 240

15.0 190

16.0 150
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Maksimi nostokyky (4-kertaisella köydellä) maksimi  tukileveys

4.735m/7.695m puomi 10.655m puomi 13.565m puomi 16.475m puomi

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Maksimi nostokyky (4-kertaisella köydellä) puoli tukileveys

4.735m/7.695m puomi 10.655m puomi 13.565m puomi 16.475m puomi

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Maksimi nostokyky (4-kertaisella köydellä) minimi tukileveys

4.735m/7.695m puomi 10.655m puomi 13.565m puomi 16.475m puomi

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Nostosäde 
(m)

Maksimi 
nostokyky (kg)

Kuormitustaulukko

Annetut nostokyvyt perustuvat  
työsäteeseen, joka huomioi myös puomin 
taipuman. Koukun paino (4-köysikoukku 30 
kg) on laskettava osaksi taakan pianoa. 

Kun käytetään kaksiköysi- tai 
yksiköysikoukkua on käytettävä vastaavaa 
neliköysikoukun nostokykytaulukkoa, 
mutta maksimi nostettava taakka saa 
olla: kaksiköysikoukulla 1930 kg ja 
yksiköysikoukulla 970.




