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� Pick & Carry Duty 
(300kg maximum)

� Δύο Ταχύτητες Κίνησης

� Προγραμματισμένος 
Μετατροπέας Ροπής

� 1130kg at 5.0m radius 
on 16.43m boom

� Ελαστικές Ερπύστριες

� Υδροστατική κίνηση

� Centralised Controls

� Φραγμός πτώσης 
γάντζων 4fall/2fall

� Automatic Hook 
Stowage System

� Αισθητήρας / 
συναγερμός κλίσης

� Ισχυρό Βαρούλκο 
με υδραυλικό φρένο 
δίσκων

� Βαρούλκο 2 ταχυτήτων

� Αυτόματη Διατομή 
Πενταγωνικής Μπούμας

� Χειριστήριο με καλώδιο

Προσφέρει την καλύτερη 
ισορροπία στην δύναμη 
και τον σχεδιασμό

Προδιαγραφές
Τύπος MC405CRM(E)

Ικανότητα Γερανού 3.83t x 2.7m

Μεγ. Ακτίνας Εργασίας 16m

Μεγ. Ύψος Ανύψωσης 16.8m 

Ταχύτητα Ανύψωσης Γάντζου 10m / min. (18.0m / min.) (	�	����� 	�
�����, 	�	����� �#���	���
��
)

Ταχύτητα Ανύψωσης Γάντζου με ένα συρματόσχοινο 40m / min. (72.0m / min.) (	�	����� 	�
�����)

Συρματόσχοινο ανύψωσης IWRC 6 x WS(26)  8mm x 95m

Τηλεσκοπικό Σύστημα
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4.735m - 16.475m
11.7m / 54.2 sec (41.3sec)
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Σύστημα Ανύψωσης Μπούμας
����� �����
�� / 	��"	�	� 0° - 80° / 24.5 sec (17.0 sec)

Σύστημα Περιστροφής
����� �����	�
��
 / 	��"	�	� 360° / 2.5 rpm (2.1 rpm)

Σύστημα Ποδαρικών
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Extension and set up by direct 
acting hyraulic cylinders
(Length) 5786mm x (Front) 5118mm
x (Rear) 5520mm

Σύστημα Κίνησης
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0 - 3.3 km/h
20°
2100mm x 320mm
49.0 (0.50) kpa (kgf/cm2)

Κινητήρας
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Yanmar 3TNV88-PMB
3 �"�����
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, �	�D�� 
21.8kw/2400min-1 (29.6PS/2400rpm)
H���	���� 
Jiesel/60L

Ηλεκτρικό Μοτέρ MC305CRME
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7.5kw, 4P 380V

Remote control system
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, micro-speed mode, 

load display for transmitter, outrigger operation

Διαστάσεις
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 MC405CRM
�!�

 MC405CRME

4980mm x 1380mm x 1980mm
5600kg
5750kg

Εξοπλισμός
Qverwind protection, load indicator, hydraulic safety valve, 
wire rope latch, level, machine body inclination alarm, 
EMQ switch, travel lock lever, outrigger interlock device, 
moment limiter, rotary lamp, 4-fall / 2-fall hook block.

Κατά επιλογή εξοπλισμός
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#, searcher hook, ” y-jib.

 Maeda MC405 CRM(E)



Maeda MC405 CRM(E) &���	!���


Πίνακας Ορίων ΛειτουργίαςΔιαστάσεις Με Αναπτυγμένα Ποδαρικά

Εξωτερικές Διαστάσεις
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20.50m 41.00m 82.00m



Z 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1930 5.5 980 

4.0 2580 5.0 2030 5.0 1730 6.0 910

5.0 2030 6.0 1680 6.0 1400 7.0 760

6.0 1680 7.0 1380 7.0 1180 8.0 650

7.0 1380 8.0 1130 8.0 1030 9.0 600

7.25 1330 9.0 880 9.0 930 10.0 550

10.2 580 10.0 830 11.0 490

11.0 690 12.0 440

12.0 530 13.0 380

13.1 430 14.0 320

15.0 260

16.0 210

Z 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1880 5.0 1630 6.0 910

5.0 1880 6.0 1430 6.0 1330 7.0 730

6.0 1430 7.0 1130 7.0 1080 8.0 630

7.0 1160 8.0 880 8.0 880 9.0 550

7.25 1120 9.0 740 9.0 730 10.0 480

10.2 490 10.0 530 11.0 430

11.0 480 12.0 380

12.0 430 13.0 330

13.1 330 14.0 280

15.0 220

16.0 180

Z 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1680 5.0 1630 6.0 880

5.0 1680 6.0 1180 6.0 1180 7.0 730

6.0 1180 7.0 880 7.0 830 8.0 530

7.0 930 8.0 730 8.0 680 9.0 450

7.25 780 9.0 580 9.0 550 10.0 420

10.2 400 10.0 430 11.0 370

11.0 380 12.0 330

12.0 350 13.0 280

13.1 310 14.0 240

15.0 190

16.0 150

Maeda MC405 CRM(E)

Μέγιστη Τιμή Φορτίου (4πλο) ποδαρικά στη μέγιστη Ανάπτυξη
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Μέγιστη Τιμή Φορτίου (4πλο) Outriggers at Intermediate position
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Μέγιστη Τιμή Φορτίου (4πλο) ποδαρικά στη μικρότερη Ανάπτυξη
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