
 
 

 
 

Caratteristiche tecniche

� Traslazione con carico  
(massimo 300 kg.)

� Due velocità di guida

� Limitatore di momento 
programmabile

� 1130kg a 5.0m raggio su 
braccio di 16.43m 

� Cigoli di gomma

� Trasmissione 
idrostatica

� Controlli centralizzati

� 4 cadute/ 2 cadute 
Blocco del gancio

� Gancio automatico 

� Dispositivo d’allarme 
anti-ribaltamento

� Verricello potente con 
freno a disco idraulico

� Verricello a due velocità

� Sezione de braccio 
pentagonale 
completamente 
automatico

� Filo Comando a 
distanza 

Il Miglior rapporto 
tra potenza e design

 Maeda MC405 CRM(E)

Caratteristiche
Modello MC405CRM(E)

Portata gru 3.83t × 2.7m

Raggio massimo del lavoro 16m

Altezza massima di sollevamento 16.8m

Velocità del gancio 10m / min. (18.0m / min.) (4 cadute, 4°s“ lo/fune)

Velocità singola fune 40m / min. (72.0m / min.) (4° s“ lo/fune)

Cavo conduttore IWRC 6 x WS(26)  8mm x 95m

Sistema telescopico
Lunghezza braccio

Velocità del telescopico
Tipo braccio

4.735m - 16.475m
11.7m / 54.2 sec (41.3 sec)
Completamente automatica … 5 s“ li
Braccio telescopico pentagonale

Sistema movimento braccio
Angolo di movimento / velocità 0° - 80° / 24.5 sec (17.0 sec)

Sistema di rotazione
Angolo di rotazione / velocità 360° / 2.5 rpm (2.1 rpm)

Sistema stabilizzatori
Tipo

Dimensioni di massima estensione

Azione diretta estensione dei
cilindri idraulici
(Lunghezza) 5786mm x (Fronte) 5118mm
x (Retro) 5520mm

Sistema di trazione
Guida

Velocità di traslazione
Pendenza

Lunghezza x larghezza cigolo
Pressione sul terreno

Motore a guida idraulica, cambio automatico
0 - 3.3 km/h
20°
2100mm x 320mm
49.0 (0.50) kpa (kgf/cm2)

Motore
Modello

Tipo
Potenza

Avviamento
Carburante/Portata serbatoio

Yanmar 3TNV88-PMB
3 cilindri diesel con raffreddamento ad acqua
21.8kw/2400min-1 (29.6PS/2400rpm)
Elettrico
Diesel/60L

Motore elettrico MC405CRME
Tipo

Potenza
Motore completamente raffreddato ad aria
7.5kw, 4P 380V

Sistema comando a distanza
Tipo Telecomando a “ lo a distanza, Modalità Micro-velocità,

Indicatore di Carico per trasmettitore, Operazione 
stabilizzatori.

Dimensioni
Lunghezza x Larghezzax Altezza

Peso MC405CRM
Peso MC405CRME

4980mm x 1380mm x 1980mm
5600kg
5750kg

Equipaggiamento standard Protezione antiavvolgimento, indicatore di carico, valvola 
di sicurezza idraulica, allarme dell•inclinazione macchina, 
Interruttore EMO, blocco leva traslazione, blocco 
stabilizzatori, limitatore di momento, lampeggiante,
4 cadute / 2 cadute blocco del gancio.

Equipaggiamento opzional
Comando a distanza, cigoli in gomma bianca, gancio a 
caduta singola, antenna.



Maeda MC405 CRM(E) Dimensioni

Diagramma di lavoroDimensioni stabilizzatori aperti
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Il diagramma di lavoro non include la de” essione del 
braccio sotto carico

Il raggiungimento massimo sotto il livello terreno è:

Quattro cadute Due cadute Singola caduta

20.50m 41.00m 82.00m



< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1930 5.5 980 

4.0 2580 5.0 2030 5.0 1730 6.0 910

5.0 2030 6.0 1680 6.0 1400 7.0 760

6.0 1680 7.0 1380 7.0 1180 8.0 650

7.0 1380 8.0 1130 8.0 1030 9.0 600

7.25 1330 9.0 880 9.0 930 10.0 550

10.2 580 10.0 830 11.0 490

11.0 690 12.0 440

12.0 530 13.0 380

13.1 430 14.0 320

15.0 260

16.0 210

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1880 5.0 1630 6.0 910

5.0 1880 6.0 1430 6.0 1330 7.0 730

6.0 1430 7.0 1130 7.0 1080 8.0 630

7.0 1160 8.0 880 8.0 880 9.0 550

7.25 1120 9.0 740 9.0 730 10.0 480

10.2 490 10.0 530 11.0 430

11.0 480 12.0 380

12.0 430 13.0 330

13.1 330 14.0 280

15.0 220

16.0 180

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1680 5.0 1630 6.0 880

5.0 1680 6.0 1180 6.0 1180 7.0 730

6.0 1180 7.0 880 7.0 830 8.0 530

7.0 930 8.0 730 8.0 680 9.0 450

7.25 780 9.0 580 9.0 550 10.0 420

10.2 400 10.0 430 11.0 370

11.0 380 12.0 330

12.0 350 13.0 280

13.1 310 14.0 240

15.0 190

16.0 150

Maeda MC405 CRM(E) Diagrammi di carico

I diagrammi di carico Nominale si basano sul 
raggio di lavoro reale inclusa la de” essione 
del braccio. Il peso del gancio (standard 4 
cadute … 30 kg) deve essere incluso come 
parte del carico mostrato nel diagramma 
Portata di Carico Nominale.

Quando si usano ganci a due cadute 
o a caduta singola, usare l•appropriata 
Diagramma di quattro cadute di Carico 
Nominale sopra, ma con un massimo carico 
di Due Cadute 1930kg. Caduta Singola-
970kg .

Carico Nominale (4 cadute) Stabilizzatori nella posizione massima

4.735m/7.695m braccio 10.655m braccio 13.565m braccio 16.475m braccio
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Carico Nominale (4 cadute) Stabilizzatori nella posizione intermedia

4.735m/7.695m braccio 10.655m braccio 13.565m braccio 16.475m braccio

Raggio di 
lavoro (m)

Carico 
nominale 

(kg)
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Carico Nominale (4 cadute) Stabilizzatori nella posizione minima

4.735m/7.695m braccio 10.655m braccio 13.565m braccio 16.475m braccio

Raggio di 
lavoro (m)

Carico 
nominale 

(kg)
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