
 
 

 
 

Tekniske spesi“ kasjoner

� Løft og kjør               
(300kg maksimum)

� To kjørehastigheter

� Progammerbar 
Løfteindikator 

� 1130kg ved 5.0m radius 
med 16.43m bomutlegg

� Gummibelter

� Hydrostatisk gearkasse

� Sentraliserte 
manøverkontroller

� 4 part / 2 part krokblokk

� Automatisk krokblokk 
parkering 

� Tilt Sensor/Alarm

� Kraftig vinsj med 
hydraulisk skive- brems

� To vinsjhastigheter

� Fullautomatisk 
femkantsformat 
seksjonsbom

� Kabelstyrt fjernkontroll

Den beste balanse 
mellom kraft og 
design

Spesifi kasjoner
Modell MC405CRM(E)

Løftekapasitet 3.83t x 2.7m

Maks. arbeidsradius 16m

Maks. løftehøyde 16.8m 

Krokhastighet 10m / min. (18.0m / min.) (4-Part)

Enkel vajerhastighet 40m / min. (72.0m / min.)

Vaijertype/lengde IWRC 6 x WS(26)  8mm x 95m

Teleskopsystem
Bom lengde

Teleskophastighet
Bom type

4.735m - 16.475m
11.7m / 54.2 sek. (41.3 sek.)
Helautomatisk i 5 seksjoner, femkantsformat teleskopbom

Bom heisesystem
Løftevinkel / hastighet 0° - 80° / 24.5 sek. (17.0 sek.)

Bomsving
Rotering / hastighet 360° / 2.1 omdr/min. (2.5 o/min.) (Rundtsvingende)

Støttebeinsystem
Type

Maksimum utlegg
4 stk. helhydrauliske støttebein
(Lengde) 5786mm x (Fremme) 5118mm x (Bak) 5520mm

Fremdriftssystem
Motor

Hastighet
Stigning

Beltelengde x bredde
Marktrykk

Hydraulisk motor, trinnløs hastighetsregulator
0 - 3.3 km/t
20°
2100mm x 320mm
49.0 (0.50) kpa (kgf/cm2)

Dieselmotor
Modell

Type
Ytelse

Start
Drivstoff / Tank kapasitet

Yanmar 3TNV88-PMB
3 sylindret vannavkjølt diesel
21.8kw/2400min-1 (29.6Hk/2400 o/min.)
El.start
Diesel/60L

Elektrisk Motor MC405CRME
Type

Ytelse
Helkapslet viftekjølt motor
7.5kw, 4P 380V

Fjernstyring
Type Kabeltilkoblet håndkontroll, Mikrohastighet innstilling

Lasteindikator for sender, Støttebeinsstyring

Dimensjoner 
                 Lengde x Bredde x Høyde

Totalvekt MC405CRM
Totalvekt MC405CRME

4980mm x 1380mm x 1980mm
5600kg
5750kg

Standard utstyr
Toppkjøringsbryter, Lasteindikator, hydraulisk 
sikkerhetsventil, vater, innebygget gradalarm i 
maskinenheten, Nødstoppbryter, Låsningsspak for 
beltekjøring, støttebein låsanordning, sorte belter, 
roterende lampe, 4-part / 2-part krokblokk.

Tilleggsutstyr
Radiostyrt fjernstyring, hvite gummibelter, enkel krokblokk, 
monteringsjibb og/eller stor jibb.
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Maeda MC405 CRM(E) Dimensjoner

ArbeidsdiagramDimensjoner med utkjørte støttebein

Ytre mål
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Arbeidsdiagrammet tar ikke hensyn til bomsvikt 
(belastning) med last

Maksimum rekkevidde (løftehøyde under bakkenivå):

4-Part 2-Part 1-Part

20.50m 41.00m 82.00m



< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1930 5.5 980 

4.0 2580 5.0 2030 5.0 1730 6.0 910

5.0 2030 6.0 1680 6.0 1400 7.0 760

6.0 1680 7.0 1380 7.0 1180 8.0 650

7.0 1380 8.0 1130 8.0 1030 9.0 600

7.25 1330 9.0 880 9.0 930 10.0 550

10.2 580 10.0 830 11.0 490

11.0 690 12.0 440

12.0 530 13.0 380

13.1 430 14.0 320

15.0 260

16.0 210

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1880 5.0 1630 6.0 910

5.0 1880 6.0 1430 6.0 1330 7.0 730

6.0 1430 7.0 1130 7.0 1080 8.0 630

7.0 1160 8.0 880 8.0 880 9.0 550

7.25 1120 9.0 740 9.0 730 10.0 480

10.2 490 10.0 530 11.0 430

11.0 480 12.0 380

12.0 430 13.0 330

13.1 330 14.0 280

15.0 220

16.0 180

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1680 5.0 1630 6.0 880

5.0 1680 6.0 1180 6.0 1180 7.0 730

6.0 1180 7.0 880 7.0 830 8.0 530

7.0 930 8.0 730 8.0 680 9.0 450

7.25 780 9.0 580 9.0 550 10.0 420

10.2 400 10.0 430 11.0 370

11.0 380 12.0 330

12.0 350 13.0 280

13.1 310 14.0 240

15.0 190

16.0 150
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Løftetabell (4 part) Støttebein i ”Maksimum” posisjon

4.735m/7.695m bom 10.655m bom 13.565m bom 16.475m bom

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Løftetabell (4 part) Støttebein i ”Medium” posisjon

4.735m/7.695m bom 10.655m bom 13.565m bom 16.475m bom

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Løftetabell (4 part) Støttebein i “Minimum” posisjon

4.735m/7.695m bom 10.655m bom 13.565m bom 16.475m bom

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Arbeids-
radius (m)

Total
vektlast (kg)

Løftetabell

Løftetabellen er I henhold til angitt 
arbeidsradius innkludert bomsvikt uten 
last. Vekten av krokblokken (standard 4 
part - 30kg) må inkluderes I de oppgitte 
løftekapasiteter i løftetabellen. 

Ved bruk av dobbel eller enkel krokblokk, 
bruk det riktige diagrammet ovenfor, men med 
en maksimum vektlast på: Dobbel krokblokk 
… 1930kg., Enkel krokblokk … 970kg.




