
 
 

 
 

Specy“ kacje techniczne

� Podnoszenie & 
przenoszenie (300kg 
maksimum)

� Dwie prędkości jazdy

� Programowalny 
ogranicznik momentu 

� Wysięgnik 1080kg przy 
promieniu 5,0m na 16,43m

� Gumowe tory

� Przekładnia 
hydrostatyczna

� Scentralizowany układ 
sterowania

� Zblocze hakowe 4- / 2-
krążkowe

� Automatyczny system 
chowania haka

� Czujnik pochylenia / alarm

� Winda dużej mocy z 
hydraulicznym hamulcem 
tarczowym

� Winda o dwóch 
prędkościach

� W pełni automatyczny 
pentagonalny wysięgnik 
sekcyjny

� Sterowanie zdalne 
kablowe

Optymalna 
równowaga mocy
i konstrukcji

Specyfi kacja
Model MC405CRM(E)

Ud�wig �urawia 3,83 t x 2,7 m

Maks. promie� roboczy 16 m

Maks. wysoko�� podnoszenia 16,8 m

Pr�dko�� haka 10 m / min (18,0 m / min) (4 kr��ki, 4-ta warstwa)

Pr�dko�� pojedynczej linii 40 m / min (72,0 m / min) (4-ta warstwa)

Lina wci�gnika IWRC 6 x WS(26)  8 mm x 95 m

System teleskopowy                 
D›ugo�� wysi�gnika

Pr�dko�� teleskopowania
Typ wysi�gnika

4,735m - 16,475 m
11,7 m / 54,2 s (41,3 s)
W pe›ni automatyczny 5-sekcyjny pentagonalny 
wysi�gnik teleskopowy

System podnoszenia wysięgnika
K�t / pr�dko�� podnoszenia 0° - 80° / 24,5 s  (17,0 s)

System obrotowy
K�t / pr�dko�� obrotu 360° / 2,1 obr/min (2,5 obr/min)

System podpór
Typ

Wymiary przy maksymalnie 
wysuni�tych podporach

Wysuwanie i ustawianie za pomoc� si›owników 
hydraulicznych bezpo�redniego dzia›ania(d›ugo��)
5786 mm x (przód) 5118 mm
x (ty›) 5520 mm

System trakcyjny
Nap�d

Pr�dko�� jazdy
Zdolno�� pokonywania wzniesie�

D›ugo�� x szeroko�� g�sienicy
Nacisk na pod›o�e

Silnik hydrauliczny, mechanizm bezstopniowej 
zmiany pr�dko�ci
0 - 3,3 km/h
20°
1720 mm x 320 mm
41,9 (0,43) kpa (kG/cm2)

Silnik
Model

Typ
Moc znamionowa
Metoda rozruchu

Paliwo / pojemno�� zbiornika paliwa

Yanmar 3TNV88-PMB
3-cylindrowy silnik Diesla ch›odzony wod�
21,8 kW/2400 min-1 (29,6 KM/2400  obr/min)
Elektryczna
Olej nap�dowy/60,0 l

Silnik elektryczny MC405CRME
Typ

Wielko��
Silnik zamkni�ty ch›odzony wentylatorem
7,5 kW 4P 380V

System sterowania zdalnego
Typ Sterowanie zdalne kablowe, Tryb mikropr�dko�ci, 

Wska�nik obci��. dla przeka�nika, Sterowanie podporami

Wymiary
D›ugo�� x szeroko�� x wysoko��

Ci��ar MC405CRM
Ci��ar MC405CRME

4980mm x 1380mm x 1980mm
5600kg
5750kg

Wyposa�enie standardowe
Zabezpieczenie przed przekr�ceniem, wska�nik 
obci��enia, hydrauliczny zawór bezpiecze�stwa, zaczep 
liny stalowej, alarm poziomu, pochylenia korpusu 
maszyny, wy›�cznik awaryjny, d�wignia blokowania 
jazdy, urz�dzenie blokuj�ce podpory, ogranicznik 

Wyposa�enie opcjonalne
Sterowanie zdalne radiowe, bia›e tory gumowe,hak 
jednokr��kowy, hak obrotowy z zapadk�, wysi�gnik 
pomocniczy
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Maeda MC405 CRM(E) Wymiary

Tabela zasięgu roboczegoWymiary wysuniętych podpór

Wymiar gabarytowy
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Tabela zasi�gu roboczego nie uwzgl�dnia ugi�cia 
wysi�gnika pod obci��eniem. 

Maksymalny zasi�g poni�ej poziomu terenu wynosi:

Cztery kr��ki Dwa kr��ki Jeden kr��ek

20.50m 41.00m 82.00m



< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1930 5.5 980 

4.0 2580 5.0 2030 5.0 1730 6.0 910

5.0 2030 6.0 1680 6.0 1400 7.0 760

6.0 1680 7.0 1380 7.0 1180 8.0 650

7.0 1380 8.0 1130 8.0 1030 9.0 600

7.25 1330 9.0 880 9.0 930 10.0 550

10.2 580 10.0 830 11.0 490

11.0 690 12.0 440

12.0 530 13.0 380

13.1 430 14.0 320

15.0 260

16.0 210

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1880 5.0 1630 6.0 910

5.0 1880 6.0 1430 6.0 1330 7.0 730

6.0 1430 7.0 1130 7.0 1080 8.0 630

7.0 1160 8.0 880 8.0 880 9.0 550

7.25 1120 9.0 740 9.0 730 10.0 480

10.2 490 10.0 530 11.0 430

11.0 480 12.0 380

12.0 430 13.0 330

13.1 330 14.0 280

15.0 220

16.0 180

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1680 5.0 1630 6.0 880

5.0 1680 6.0 1180 6.0 1180 7.0 730

6.0 1180 7.0 880 7.0 830 8.0 530

7.0 930 8.0 730 8.0 680 9.0 450

7.25 780 9.0 580 9.0 550 10.0 420

10.2 400 10.0 430 11.0 370

11.0 380 12.0 330

12.0 350 13.0 280

13.1 310 14.0 240

15.0 190

16.0 150
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Całkowite obciążenie znamionowe (4 krążki) Podpory w maksymalnym położeniu

Wysi�gnik 4,735m/7,695m Wys i�gnik 10,655m  Wysi�gnik 13,565m Wysi�gnik 16,475m
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Całkowite obciążenie znamionowe (4 krążki) Podpory w maksymalnym położeniu
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Całkowite obciążenie znamionowe (4 krążki) Podpory w minimalnym położeniu

Wysi�gnik 4,735m/7,695m Wys i�gnik 10,655m  Wysi�gnik 13,565m Wysi�gnik 16,475m
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Tabele obci��e�

Tabele ca›kowitego obci��enia znamionowego oparte 
s� na rzeczywistym promieniu roboczym ›�cznie 
z ugi�ciem wysi�gnika. Ci��ar haka (standard 
4-kr��kowy - 30kg) musi by� w›�czony jako cz��� 
obci��enia podanego w Tabelach ca›kowitego 
obci��enia znamionowego. 

W przypadku haków dwukr��kowych lub 
jednokr��kowych stosowa� zamieszczon� powy�ej 
odpowiedni� Tabel� ca›kowitego obci��enia 
znamionowego dla czterech kr��ków, ale z 
maksymalnym obci��eniem: dwa kr��ki - 1915 kg, 
jeden kr��ek - 960 kg.




