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� Режим передвижения 
с грузом (максимально 
300 кг)

� Две ходовые скорости

� Программируемый 
ограничитель момента

� 1080 кг при 5-метровом 
вылете 16,43-метровой 
стрелы

� Резиновые гусеницы

� Гидростатическая 
трансмиссия

� Централизованное 
управление

� Четырех- или 
двухшкивный 
крюкоблок

� Автоматическая 
система фиксации 
крюка в нерабочем 
положении

� Датчик-сигнализатор 
угла наклона

� Мощная лебедка 
с гидравлическим 
дисковым тормозом

� Двухскоростная 
лебедка

� Полностью 

Оптимальное 
сочетание мощи 
и технического 
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Диаграмма охвата рабочей зоныРазмах установки аутригеров
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J 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1;30 5.5 ;80 

4.0 2580 5.0 2030 5.0 1730 6.0 ;10

5.0 2030 6.0 1680 6.0 1400 7.0 760

6.0 1680 7.0 1380 7.0 1180 8.0 650

7.0 1380 8.0 1130 8.0 1030 ;.0 600

7.25 1330 ;.0 880 ;.0 ;30 10.0 550

10.2 580 10.0 830 11.0 4;0

11.0 6;0 12.0 440

12.0 530 13.0 380

13.1 430 14.0 320

15.0 260

16.0 210

J 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 ;80

4.0 2580 5.0 1880 5.0 1630 6.0 ;10

5.0 1880 6.0 1430 6.0 1330 7.0 730

6.0 1430 7.0 1130 7.0 1080 8.0 630

7.0 1160 8.0 880 8.0 880 ;.0 550

7.25 1120 ;.0 740 ;.0 730 10.0 480

10.2 4;0 10.0 530 11.0 430

11.0 480 12.0 380

12.0 430 13.0 330

13.1 330 14.0 280

15.0 220

16.0 180

J 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 ;80

4.0 2580 5.0 1680 5.0 1630 6.0 880

5.0 1680 6.0 1180 6.0 1180 7.0 730

6.0 1180 7.0 880 7.0 830 8.0 530

7.0 ;30 8.0 730 8.0 680 ;.0 450

7.25 780 ;.0 580 ;.0 550 10.0 420

10.2 400 10.0 430 11.0 370

11.0 380 12.0 330

12.0 350 13.0 280

13.1 310 14.0 240

15.0 1;0

16.0 150

Maeda MC405 CRM(E)

Полная номинальная грузоподъемность (работа с четырьмя тросами). Аутригеры в максимальной позиции
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В таблицах полной номинальной грузоподъемности 
приводятся данные по фактическому радиусу действия с 
учетом поправок на величины прогиба стрелы. Вес крюка 
(стандартный четырехшкивный - 30 кг) должен быть учтен 
в таблице полный номинальной грузоподъемности как 
часть веса груза. 

При работе с одно- или двухшкивными крюками 
используйте соответствующие данные таблицы полной 
номинальной грузоподъемности, относящиеся к работе 
с четырьмя тросами, но с учетом того, что предельно 
допустимая нагрузка при  работе: с двумя тросами 
составляет 1915 кг, а при работе с одним тросом – 960 кг

Полная номинальная грузоподъемность (работа с четырьмя тросами). Аутригеры в промежуточном положении
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Полная номинальная грузоподъемность (работа с четырьмя тросами). Аутригеры в минимальной позиции
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