
 
 

 
 

Tekniska speci“ kationer

� Pick and Carry  (300kg 
maximalt)

� Två körhastigheter

� Programmerbar 
lastindikator 

� 1130kg på 5.0m radie 
med 16.43m bomlängd

� Gummilarvband

� Hydrostatisk 
transmission

� Centraliserade 
kontroller

� 4 falls / 2 falls krokblock

� Automatiskt krok- 
infällningssystem

� Lutningsalarm

� Kraftfull vinsch med 
hydraulisk skivbroms

� Vinsch med två 
hastigheter

� Femkantsformad 
helautomatisk 
teleskopbom

� Fjärrmanövrering

 

Erbjuder bästa 
balans mellan styrka 
och design 

Specifi kation
Modell MC405CRM(E)

Kapacitet 3.83t x 2.7m

Max. arbetsradie 16m

Max. lyfthöjd 16.8m 

Hisshastighet 10m / min. (18.0m / min.) (4 linparter)

Hisshastighet enkel wire 40m / min. (72.0m / min.) 

Wire typ/längd IWRC 6 x WS(26)  8mm x 95m

Teleskopsystem                
Bomlängd

Teleskoperingshastighet
Typ av bom

4.735m - 16.475m
11.7m / 54.2 sek (41.3 sek)
5 stegs helautomatisk teleskopbom

Bomresning
Bomhastighet 0° - 80° / 24.5 sek. (17.0 sek.)

Svängsystem
Svänghastighet 360°  runtomsvängande  2.5 varv / m (2.1 varv / m)

Stödbenssystem
Typ

Dimensioner fullt utkörda stödben

4 st helhydrauliska stödben

(längd) 5786mm x (fram) 5118mm
x (bak) 5520mm

Drivsystem
Typ

Körhastighet
Backtagningsförmåga

Larvlängd och larvbredd
Marktryck

Hydraulisk drivning, steglös fram/back
0 - 3.3 km/h
20°
2100mm x 320mm
49.0 kpa (0.50 kgf/cm2)

Dieselmotor
Modell

Typ
Effekt

Startsystem
Bränsle/tankstorlek

Yanmar 3TNV88-PMB
Vattenkyld 3-cyl. diesel
21.8kw/2400min-1 (29.6PS/2400rpm)
Elstart
Diesel/60L

Elektrisk motor MC405CRME
Elmotor

Startsystem
Helt inkapslad elmotor, 7.5kw, 4P 380V
Automatisk fasomkoppling (30Hz-60Hz)

Fjärrmanövreringssystem
Typ Fjärrmanöver via kabel med microhastighets inställning, 

lastvisning i handkontroll och stödbensmanövrering.

Dimensioner
Längd x bredd x höjd

Vikt MC405CRM
Vikt MC405CRME

4980mm x 1380mm x 1980mm
5600kg
5750kg

Standardutrustning
Toppkörningsbrytare, lastindikator, slangbrottsventiler, 
vattenpass, lutningsalarm, nödstoppsbrytare, låsningsspak 
för larvmanövrering, spärranordning för stödben, svarta 
larvband, rotella, 4-falls / 2-falls krokblock, timräknare.

Extra utrustning
Radiostyrning, vita larvband, krok för enkelwire, 
monteringsjibb, förlängningsjibb.
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Maeda MC405 CRM(E) Dimensioner

ArbetsområdeDimensioner med utkörda stödben

Yttre dimensioner

Ly
fth

öj
d 

(m
)

Arbetsradie (m)

Arbetsområdes tabell tar inte hänsyn till bommens 
nedböjning under last.

Räckvidd under marknivå:

4-Fall 2-Fall 1-Fall

20.50m 41.00m 82.00m



< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1930 5.5 980 

4.0 2580 5.0 2030 5.0 1730 6.0 910

5.0 2030 6.0 1680 6.0 1400 7.0 760

6.0 1680 7.0 1380 7.0 1180 8.0 650

7.0 1380 8.0 1130 8.0 1030 9.0 600

7.25 1330 9.0 880 9.0 930 10.0 550

10.2 580 10.0 830 11.0 490

11.0 690 12.0 440

12.0 530 13.0 380

13.1 430 14.0 320

15.0 260

16.0 210

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1880 5.0 1630 6.0 910

5.0 1880 6.0 1430 6.0 1330 7.0 730

6.0 1430 7.0 1130 7.0 1080 8.0 630

7.0 1160 8.0 880 8.0 880 9.0 550

7.25 1120 9.0 740 9.0 730 10.0 480

10.2 490 10.0 530 11.0 430

11.0 480 12.0 380

12.0 430 13.0 330

13.1 330 14.0 280

15.0 220

16.0 180

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1680 5.0 1630 6.0 880

5.0 1680 6.0 1180 6.0 1180 7.0 730

6.0 1180 7.0 880 7.0 830 8.0 530

7.0 930 8.0 730 8.0 680 9.0 450

7.25 780 9.0 580 9.0 550 10.0 420

10.2 400 10.0 430 11.0 370

11.0 380 12.0 330

12.0 350 13.0 280

13.1 310 14.0 240

15.0 190

16.0 150
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Lyfttabell (4 falls) med fullt utkörda och ansatta stödben

4.735m/7.695m bom 10.655m bom 13.565m bom 16.475m bom

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Lyfttabell (4 falls) med till hälften utkörda och ansatta stödben

4.735m/7.695m bom 10.655m bom 13.565m bom 16.475m bom

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Lyfttabell (4 falls) med ej utkörda men ansatta stödben

4.735m/7.695m bom 10.655m bom 13.565m bom 16.475m bom

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Arbets- 
radie (m)

Max. tillåten 
last (kg)

Lyfttabell

Lyfttabellen är baserad på verklig arbetsradie 
som skall inkludera bommens nedböjning då 
last lyfts. Angiven lyftkapacitet skall inkludera 
vikten av krokblocket (4-fall 30kg) samt 
annan lyftutrustning. 

Vid användande av 2-falls eller 1-falls 
krokblock, använd ovan lämplig lyfttabell för 
4-fall men med max. tillåten last av: 2-fall 
1930kg, 1-fall 970kg.




