
 
 

 
 

Teknik özellikler

� Kaz & Götür Görev 
(300kg azami)

� İki seyir hızı

� Programlanabilir
Moment Kısıtlayıcı 

� 5.0 m menzilde 16.43m 
Vinç çubuğu üzerinde 
1080kg 

� Kauçuk Raylar

� Hidrostatik Aktarım

� Merkezi kumandalar

� 4 Düşüş / 2 Düşüş 
Kanca Bloğu

� Otomatik Kanca İstif 
Sistemi

� Kasa Sensoru/Alarmı

� Hidrolik Düz Aynalı 
Feneri Bulunan Güçlü 
Vinç

� İki Hız Kademeli Vinç

� Tam Otomatik Beş 
kenarlı Bölümlü Vinç 
Çubuğu

� Kablolu Uzaktan 
Kumanda

Güç ile tasarımın 
denge hali 

Özellikler
Model MC405CRM(E)

Vinç kapasitesi 3.83t x 2.7m

Maksimum çalš�ma menzili 16m

Maksimum kaldšrma yüksekli�i 16.8m 

Kanca hšzš 10m / dakika. (18.0m / dakika.) (4 dü�ü� mesafesi, 4ncü 

Tek hat hšzš 40m / dakika. (72.0m / dakika.) (4ncü katman)

Asansör ipi IWRC 6 x WS(26)  8mm x 95m

Teleskopik sistem
Vinç çubuk boyu

Teleskopik hšz
Vinç çubu�u türü

4.735m - 16.475m
11.7m / 54.2 sn (41.3 sn)
Tam otomatik 5 bölümlü Be� kenarlš teleskopik vinç çubu�u

Vinç çubuklu asansör sistemi
Asansör açšsš / hšzš 0° - 80° / 24.5 sn (17.0 sn)

Yetişme sistemi
Yeti�me açšsš / hšzš 360° / 2.1 devir/dakika (2.5 devir/dakika)

Avara sistemi
Tür

Maksimum geni�leme ebadš

Uzatmalar ve ayarlar do�rudan çalš�an 
hidrolik silindirlerle yapšlšr
(Uzunluk) 5786mm x (Ön) 5118mm
x (Arka) 5520mm

Çekiş sistemi
Çeki�i

Seyir hšzš
Maksimum tšrmanma e�imi 

Palet uzunlu�u x eni
Zemin basšncš

Hidrolik motor sürü�lü, kademesiz hšz de�i�tirici
0 - 3.3 km/saat
20°
1720mm x 320mm
41.9 (0.43) kpa (kgf/cm2)

Motor
Model

Tür
Randšman oranš

Çalš�tšrma yöntemi
Yakšt / Yakšt depo kapasitesi

Yanmar 3TNV88-PMB
3 silindirli su so�utmalš dizel
21.8kw/2400 dakika-1  (29.6PS/2400 devir/dakika)
Elektrikli 
Dizel/60.0L

Elektrikli Motor MC305CRME
Tür
Boy

Etrafš kapalš fanla so�utulan motor
7.5kw, 4P 380V

Uzaktan kumanda sistemi
Tür Kablolu uzaktan kumanda, Mikro-hšz kipi,

Aktaršcš için yük göstergesi, Avara operasyonu

Ebatlar
Uzunluk x En x Boy 
A�šrlšk MC405CRM

A�šrlšk MC405CRME

4980mm x 1380mm x 1980mm
5600kg
5750kg

Standart donanšm
A�šrš ip sškš�ma sarma korumalš, yük göstergesi, hidrolik 
emniyet supabš, kablo ip mandalš, yükselme, makine 
gövde e�im alarmš, EMO dü�mesi, seyir kilit manivelasš, 
avara kilitleme cihazš, moment kšsštlayšcš, dönel lamba.

�ste�e ba�lš donanšm
Telsiz uzaktan kumanda, beyaz kauçuk raylar, tekli dü�ü� 
kancasš, arama kancasš, �ste�e ba�lš Uçar-jib.
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Maeda MC405 CRM(E) Ebatlarš

Çalışma Alanı TablosuAvara Yayılma Ebatları
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Çalš�ma menzili (m)

Çalš�ma Alanš Tablosu yüklenmi� vinç çubu�unun 
belverme durumunu dikkate almaz.

Yer düzeyinden a�a�šya azami eri�me uzaklš�š:

Dört Dü�ü� �kili Dü�ü� Tekli Dü�ü�

20.50m 41.00m 82.00m



< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1930 5.5 980 

4.0 2580 5.0 2030 5.0 1730 6.0 910

5.0 2030 6.0 1680 6.0 1400 7.0 760

6.0 1680 7.0 1380 7.0 1180 8.0 650

7.0 1380 8.0 1130 8.0 1030 9.0 600

7.25 1330 9.0 880 9.0 930 10.0 550

10.2 580 10.0 830 11.0 490

11.0 690 12.0 440

12.0 530 13.0 380

13.1 430 14.0 320

15.0 260

16.0 210

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1880 5.0 1630 6.0 910

5.0 1880 6.0 1430 6.0 1330 7.0 730

6.0 1430 7.0 1130 7.0 1080 8.0 630

7.0 1160 8.0 880 8.0 880 9.0 550

7.25 1120 9.0 740 9.0 730 10.0 480

10.2 490 10.0 530 11.0 430

11.0 480 12.0 380

12.0 430 13.0 330

13.1 330 14.0 280

15.0 220

16.0 180

< 2.7 3830 3.5 3030 4.0 2230 5.0 1130

3.5 3030 4.0 2580 4.5 1830 5.5 980

4.0 2580 5.0 1680 5.0 1630 6.0 880

5.0 1680 6.0 1180 6.0 1180 7.0 730

6.0 1180 7.0 880 7.0 830 8.0 530

7.0 930 8.0 730 8.0 680 9.0 450

7.25 780 9.0 580 9.0 550 10.0 420

10.2 400 10.0 430 11.0 370

11.0 380 12.0 330

12.0 350 13.0 280

13.1 310 14.0 240

15.0 190

16.0 150

Maeda MC405 CRM(E) Yük Çizelgeleri

Toplam Yükleme Oranš Çizelgeleri vinç 
çubu�u belverme durumunu da göz önünde 
bulundurarak gerçek çalš�ma alan menziline 
dayanarak hazšrlanmš�tšr. Kancanšn a�šrlš�š 
(standart 4 dü�ü�lü - 30kg) Toplam Yükleme 
Oranš Çizelgelerinde yükün bir bölümü olarak 
eklenerek gösterilmelidir.

�kili veya tekli dü�ü� kancalarš kullanšlšrken, 
yukaršda yer alan uygun dört dü�ü�lü Toplam 
Yükleme Oranš Çizelgesini kullanšn ancak 
maksimum yük: �kili dü�ü� - 1915kg, Tek 
Dü�ü�lü - 960kg olarak kabul edilmelidir.

Toplam yükleme oranı (4 düşüşlü) Avaralar Maksimum konumunda

4.735m/7.695m Vinç çubuğu 10.655m Vinç çubuğu 13.565m Vinç çubuğu 16.475m Vinç çubuğu
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Toplam yükleme oranı (4 düşüşlü) Avaralar orta konumunda

4.735m/7.695m Vinç çubuğu 10.655m Vinç çubuğu 13.565m Vinç çubuğu 16.475m Vinç çubuğu

Çalš�ma
menzili (m)

Toplam 
yükleme 
oranš (kg)
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Toplam 
yükleme 
oranš (kg)

Toplam yükleme oranı (4 düşüşlü) Avaralar minimum konumunda

4.735m/7.695m Vinç çubuğu 10.655m Vinç çubuğu 13.565m Vinç çubuğu 16.475m Vinç çubuğu

Çalš�ma
menzili (m)

Toplam 
yükleme oranš 
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